


NOVASANCEPRO 
STROMY V ULICICH 
Dopravou ucpane a v Jete rozpalene prazske ulice jsou snesitelnejsi se vzrostly
mi stromy. Pod povrchem silnic a chodniku se ale nachazi sif potrubf a kabelu 
a cim vice se bere ohled na ne, tim mene prostoru zbyva pro stromy. Pro jejich 
koreny uz zkratka neni misto. Zdrave a dlouhodobe prosperujici stromy pritom 
prispivaji ke zkvalitneni zivota nejen v Praze, ale v ulicich vsech vetSich mest. 
Krome toho, ze poskytuji stin, zvlhcuji vzduch a zlepsuji mikrokl ima, snizuji take 
prasnost a vnaseji promenlivou zelen do nekonecne zastavby. Jejich funkce je tak 
nenahraditelna. 

TezkY boj o preiiti 
Mestske prostfedi je pro rust stromu mi
rocne a stromy tu starnou a odumiraji 
mnohem rychleji nez ve volne krajine. 
Krome zvyseneho mnozstvi zplodin 
v ovzdusi stromy zatezuje maly prostor 
pro vysadbu a jeho sdileni se sitemi tech
nicke infrastruktury, letni pfehfivani 
a sucho, zimni zasolovani, dale mecha
nicke poskozovani behem vykopu ci re
konstrukci chodniku, psi moe, spatne za
sobovani Zivinami, zhutnovani povrchu 
a nedostatek pudniho vzduchu. ,V centru 
Prahy je v ramci obnov stromoradi velky 
problem zejmena s nedostatecnym pro
storem pro zdarny rust korenu stromu," 
fika Alice Dedeckova z oddeleni pece 
0 zelen prazskeho magistratu s tim, ze ko
feny stromu potrebuji, aby se k nim do
stala nejen voda, ale i vzduch. 

Prvni pomoc pro stromy 
Kvuli stale se zhorsujicim nepfiznivym 
mestskym podminkam se postupne meni 
take druhove slozeni vysazovanych stro
mu. Namisto dfivejsich lip a javoru se sta
le casteji vysazuji odolnejsi akaty a intro
dukovane brestovce, dtezovce, jerliny ci 
jinany. I o ne je ale nutne pecovat. Prvnim 
predpokladem jejich kvalitnejsiho zivota 
je pfitom zajiSteni dostatecneho prostoru 
pro rust koremi. 
Jednim ze zpusobu, jak zlepsit stanovi
stni podminky, je instalace podzemnich 
prokorenitelnych bunek. Moznost jeho 
vyuziti nyni v ramci pilotniho projektu 
zkousi v ulici Budecska zmineny magis
tratni odbor. ,Jednoduchy nosny system 
ulozeny pod zpevnenymi povrchy v okoli 
stromu zaruCi zvetseni prostoru pro leh
ce zhutnene a dobre prokorenitelne sub-
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straty, ktere pak v kombinaci s maximal
ni moznou velikosti otevfene stromove 
misy podpofi zdarny rozvoj korenu diky 
dostatecnemu pfistupu vzduchu a vody," 
vysvetluje Alice Dedeckova. 

Prednosti zemni konstrukce 
Prokorenitelne bunky vypadaji jako plas
tove otevfene boxy s nekolika patry. Jsou 
tvoreny polypropylenovou konstrukci 
vyztuzenou skelnymi vlakny, jejich zi
votnost je 100 let a jsou 100% recyklo
vatelne. V ramci stromoradi se mista pro 
vysadbu stromu stfidaji s konstrukcemi 
bunek, ktere jsou vyplneny vhodnym 
substratem pfistupnym pro vodu a pud
ni vzduch. V idealnim pfipade tak jsou 
realizovany souvisle prokorenitelne pasy 
mezi stromy v cele deice ulice a system 
v sobe integruje i site technicke infra-
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struktury, tzn. kabelova a potrubni vede

ni. Modubirni system prokorenitelnych 

bunek je pritom flexibilni a jednotlive 

prokorenitelne bunky nejsou navzajem 

spojene. 

PILOTNI PROJEKT 
OBNOVYSTROMORADI 
V BUDECSKE ULICI 

Investor: Hlavni mesto Praha, 

Magistrat hl. m. Prahy, 

odbor ochrany prostredi 

Projekt: atelier aOS 

Generalni dodavatel: 

Lesy hl. m. Prahy 

Subdodavatel realizace 

stavebne-zahradnicke casti: 

Zahradni Architektura Kurz, s. r. o. 

Dodavatel certifikovanych 

prokofenitelnych bunek -

system Silva Cell: 

Arboristicka obchodni, s. r. o. 

Celkove naklady na realizaci: 

2 969 310 Kc bez DPH 

Celkove naklady na petiletou 

mislednou peci: 

276 285 Kc bez DPH 
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Vyhodou podzemnich bunek je zvlaste vy
soka nosnost. Jej ich konstrukce nedovoli 

chodniku ci silnici, aby i nadale stlacovaly 

pudu, a ke korenum se tak snaze dostane 

vice vzduchu i vody. Konstrukcni system 

navic zajisti i stabilni podklad pro pokladku 

dlazby Ci asfaltu. Diky pevnym modulorym 

konstrukdm je system vhodny pro vsech

na dopravni zatizeni a navazujici prostor 

je tak vyuzitelnejsi. Prokorenitelne bunky 

maji take velkou kapacitu pro zadrzovani 

prebytecne srazkove vody a stavaji se jeji 

zasobarnou. Prednosti systemu je i moz

nost usmernit rust korenu pod zpevnene 

povrchy a zabranit jim v jejich narusovani. 

Obnova stromofadi v Budecske 
Prvni prakticke zkusenosti s instalaci pro

korenitelnych bunek ziskava Praha pri ob

nove stromoradi v Budecske ulici. Ptipravne 

price se uskutecnily uz koncem lonskeho 

roku. Letos se do postupujicich rykopu upev

nuji pres polozenou geotextilii plastove kon

strukce prokofenitelnych bunek. 

Do vnitrnich utrob bunek se pak ,po pa

trech" uklada substrat slozeny z ornice 

a pisku a do prostoru kolem bunek se roz

misfuje puvodni zemina odebrana z vy

kopu smichana s kamenivem. Zatimco ale 

substrat se pouze uslapava, zemina v okoli 

bunek se utuzuje vibracnim pechem. Aby 

nedoslo ke smiseni materialu jsou bunky 

z vnejsi strany chraneny geomfiii. Po vy
plneni vsech pater se konstrukce bunek 

zakryje plastovou deskou, resp. ramem 

s ptickami zpevnenymi ocelovymi tyce

mi, na kterou bude moi ne uz ukladat sou

vrstvi materialu ulozenych pod dlazbou. 

Tree tt} 
:-:·.; 

'""' vorba korenoveho prostoru v urbanizovanem prostredl 
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System TreeParker zasadnfm zpUsobem zlepSuje 
podmlnky pro optimSini rUst stromU v mestskEim 
(pro stromy vBtSinou nepf8telsk8m) prostredi, tim, 
ie Jim poskytuje votny prokoi'emtelnY prostor, aniZ by 
doSio souCasne k omezenf vyui:iti plochy v bezprostfednf 
blizkostt stromu. 

System mel rovnei velkou kapacttu pro zadr:Zovcinl 
pfebyteCne deSfove vody - vytvilfi funkCni vodnf 
zasobilrnu. 

Modulcirni design je flex1bilni a je ideillnf pro temer 
vSechny apllkace, protoZe rilmy se daJf vti.Jemne spojit 
do ruzn)'ch tvarU, pfipadne se daji poui:ft i samostatne. 
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Kde lze system pouzft? 
uliCnf stromofadf 
parkoviSte 
namestr 
cyklostezky 
parky 
streSnf zahrady 
nad parkovacfmi domy 

Vlastnosti 
snadn<i instalace i reinstalace (nfzke n<iklady na pracovni 
silu) 
mala ztrcita prostoru (8 %) a velkY zisk vyui:itelneho 
prostoru (92 %) 
stromy a jejich kofeny mohou rUst do pine velikosti. 
velk<i schopnost absorpce vody pom<ih<i vyui:ft denn f 
snii:ky (+/- 25 % zadri.ene vody) 
vysokci dopravnf zat fi:itelnost (splr'iuje evropske normy) 
vysok<i Zivotnost (zil.ruka 100 let) 

Rozmery bunek 
V)'Ska: variabilni 40 - 150 em (standard je 40, 80 a 120 em) 
Sffka/delka: 60 x 60 em 
Krycf deska: prUmer 50 em 
Dodava se na zci.klade projektu, kterY je zdarma. 

Material 
Polypropylen (PP) vyztuZenY skeln)'mi vl<ikny, 100 % 
recyklovatelnY 
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Prvni prakticke zkusenosti 
Jelikoz jde o prvni projekt s prokorenitel
nymi bunkami v CR, nejsou k dispozici 
zadne prakticke zkusenosti s jejich insta
laci v podminkach nasich mest. Specificke 
problemy a nejasnosti se proto podle kon
kretni situace resi pfimo na miste. Jedna 
se zejmena o stret se sitemi technicke in
frastruktury ci jinymi objekty pod zemi, 
ale i na povrchu. Zvoleny postup bude 
po vyhodnoceni moine vyuzit v budouc
nu pfi jinych realizacich. 
Vlastni vysadba stromu mezi prokoreni
telne bunky by se mela uskutecnit v brez
nu. Pfi vyberu konkretniho drnhu byly 
zohledneny jak jeho predpoklady k rustu 
v mestskych podminkach, tak vhodnost 
do daneho prostredi. ,Stromoradi je 
v Budecske ulici koncipovano jako jed
nodruhove, a to z drezovce beztrnneho 
(Gleditsia triacanthos 'Skyline'). Pi'i obno
ve stromofadi bude mimo jine vysazeno 
13 kusu techto vzrostlych stromu," uzavi
ra Alice Dedeckova. 

• 
Foto: Magistrat hi. m. Prahy, 

Zahradni architektura Kurz a autorka 
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