PRICNY REZOPOHLED VYSADBOVYM PROSTOREM ZAHONU SEGMENTU 3 + 4, M 1:20

| oploceni
SLOZENIi VRSTEV SUBSTRATU V SEGMENTECH 1 a 3 / ORNICE + STERK /
informacni panel Il - ocel / sklo —— mulCovaci Stérk fr. 8/16; vrstva 30mm

—— kamenna drt fr. 0/32; vrstva 100mm

1900
|

dokonale odplevelena ornice; vrstva 200 - 250mm
—— separacni geotextilie 200g/m2

—— rozru$ena podkladni vrstva nebo drenazni vrstva stérk fr. 0/64; vrstva 150mm

zulova kostka 150x150x150mm - lem zahonu stavajici silniéni obrubnik
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pfedpokladané vedeni inzenyrskeé sité Telefonica ——

v nejblizS§im misté k vysadbovému prostoru - 300 200

SEGMENT 3 a4 =

ocelova zemni kotva informa&niho panelu / typ KRINNER (schéma)

1500

OBNOVA STROMORADI V ULICI JICINSKA

ZPRACOVATEL 205

BRUSELSKA 14, 120 00 PRAHA 2
T: 222 524 238
E: a05@a05.cz

VYPRACOVAL - FORMAT CISLO PARE
ING. ALES STEINER 1x A3
OBJEDNATEL e DATUM
MHMP - ODBOR OCHRANY PROSTREDI, JUNGMANOVA 35, 110 00 PRAHA 1 8/2007
LOKALITA . L, . STUPEN PD
ULICE JICINSKA V USEKU MEZI VODARNAMI, PRAHA 3 DPS
OBSAH , MERITKO
PRICNY REZOPOHLED S VEDENIM SITi A UMISTENIM INFO PANELU 1:20
NAZEV VYKRESU CISLO VYKRESU

REZ VYSADBOVYM PROSTOREM ZAHONU 06



