okezdivka z lomového kamene (bude pouZzit kdmen Cerné barvy - kuliznik
kameny budou vybrané pri demolici podezdivky

1 g

stévajictho oplocent v Gseku A)

prikéh terénu podél zalivu s kasnou

pribéh koruny Zelezobetonové opérné zidky
hladina vody v kasné

vodorovnd terénni lavice Sire 150 mm

B piskovcové bloky socharsky opracovoné - tvar komene a Nnomos
205yp rozvedent vody je predm&tem vytvarného ndvrhu (akad. soch. J. Urbanek)
i,
Zelezobetonovd opérnd zidka, No)
vyztuzend pri obou povrsich
st 5 x 150/5 x 150 S
3 dlazba parkové cesty
< - Zulové odseky
*~ *~ !
zKlidiovaci jimka vysekand S
v piskovcovén bloku / aJ
privod vody do kasny - trubka vedena v drdzce \ i P
na boku kamenného kloku / 8
O
g}
A
dobetonovano
HL 606 - dvorni vpust 240 x 240 mm, tficda A 15 - 51,

vev o v

ram plast, mtiz Sedd litina, vpust vybavena

obruba bozénku - zulo Zluty odstin
protizdpachovou uzavérkou o lapacem pisku

hrana zaobklena R30 mm, povrch pemrlovany

bloky 170 x 150, délky cca S00 mm,
_ DN 100 kladeny do vodovzdorného tmelu,
dlazba Gula, #\uty odstin) chodnikové mozaika 60/60/60 mn, kladena do vodovzdorného tmelu spdrovany vodovzdor. sparovact hmotou
cementovy potér vyztuzeny siti, ve spdou 2% ke vpusti 30 - 70 mm

pruznd epoxydova povlakovd izolace

betonova mazanina
zelezobetonova deska z vodostavebniho betonu, vyztuzend pri obou povrsich siti 5 x 190/9 x 150

Stérkopiskovy podsyp 1L 150 mm

Kosno ¢ — usek N
rez B-B 1:.20




