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A. UVOD

A.1 V5eobecn6

Piedmetem t6to zprAvy je polArnd bezpednostni ieSeni novostavby
dvoupodlaZniho objektu zAzemi detskeho hri5td ll SO.05-7, ktery je situovdn
v are6lu zahrady Kinsklch v Praze 5 na parc. c. 3138 a c6st. parc. c. 31341i,.

Obj_ekt bude pouze temperov6n el. piimotopnymi telesy.
PBRS je zpracov6no na zaklade projektove dokumentace obj. zazemi

d6tskeho hriste l l a technickfch informaci.

4.2 Podklady

VyikresovS dokumentace obj. SO.05-7, situace
Technicke informace - ing. arch. Magdalena Dandov6
Normy:
- CSN 73 0802 - Po26rni bezpecnost staveb nevyrobni objekty
- eSru 73 0810 - PBS - Spolecn5 ustanoveni
- eSN 73 OB21 -Po26rni odolnost stavebnich konstrukci
- eSru n 0873- ZSsobov Ani polilrni vodou
- eSru 01 3495 - Vyikresy po1Arni bezpednosti staveb

B. POPIS OBJEKTU

Objekt zAzemi detskeho hriste je dvoupodlalni; je situov6n ve svahu, do
1.PP i  1.NP je vstup umozndn dveimi Si iky 900 mm pi imo zterenu. Neni
vybaven vnitinim schodi5tem, ale pouze venkovnim prfrchozi Siiky 750 mm,
ktere umoZnuje komunikacni propojeni obou podlali.

Nosnou konstrukci objektu tvoii v obou podlaZich Zel. betonov6
obvodovS stdna tl. 300 mm s piizdivkou z piskovce tl. 250 mm v kombinaci
s Zel. betonovou vnitini nosnou st6nou tl. 250 mm, oba stropy jsou tvoieny lel.
betonovou monolit deskou tl. 150 mm. Nosn6 konstrukce stiechy je stanovS,
Zel. betonov6, Zlb. desky maji t l . 120 + 150 mm. Stie5ni krytinu tvoii piskovcov6
desky.

Nd5lapovou vrstvu podlahy tvoii keram. dlazba, resp. betonov6
mazanina. R5my oken jsou hlinikov6, vnitini dveie ocelov6.

objekt je tvoien ve smyslu e sN zs 0802, cl. 7.2.g.d konstrukcnim
syst6mem nehoilavfm.



Hlavni rozm6ry:
d6 lka :  6 ,3  m
Si ika:  6,3 m
po26rni vlSka dle cl. 5.2.3 h = 0 m

C. HODNOCENI OBJEKTU Z HLEDISKA PO

Objekt je dvoupodlaZni, podla2i nejsou propojena vnitinim schodi5tem a
maji samostatnli vchod vldy z 0rovnd ter6nu. Je stavebnd ieSen jako dva
samostatn6 poZ6rni useky.

1.PP slouZi jako skladove zAzemi d6tsk6ho hri5te (zahradni nAiadi, zahr.
technika - travni sekadka, kiovinoiez, motorov6 kosa apod.).

Bez dal5iho prfrkazu lze piedpokladat hodnotu vypoctov6ho po26rniho
zatileni pv < $6 kglm'.

PoZ. t isek 1.PP je zaiazen Ote eSl, t  730802, tab.8 acl .7.2.2a),  odst .  1
do l lo  PB.

_ V '1.NP je nejv6t5i po26rni zatileni v kancel6ii sprdvce, pro kterou plati
Ole CStrt 73 0802, pii l . B, tab. 8.1 hodnota pu= 42 kg/m2.

Dte esN 73 0802, tab. 8 je PU zaiazen do lo PB.

o. poZnnNi ooolr{osr sreveelricH roNsrnurci
Dle CSN 73 0802, tab. 12 je poZadovanA polArni odolnost staveb.

konstrukci PIJ zaiazen6ho do l lo PB v PP 45 D1 (konstrukce nehoilave) a PU
zaiazenlho do lo PB v NP 15 minut.

Tuto odolnost navrZen6 stavebni konstrukce, jejichZ podrobnli popis je
uveden v kap. B, dle eSN Zg 0821 s rezervou splnuji.

Oba PU nejsou vz6jemne komunikacnd propojeny, poZ6rni dveie nejsou
nikde poZadov6ny.

E. UNIKOVE CESTY

Unik z obou podlaZi je umoZnen vstupnimi dveimi Siiky 900 mm vZdy
piimo na ter6n - ie5eni UC bez dal5iho prirkazu vyhovuje vSem poZadavkfrm
csN 73 0802.



F. vNrrRNi pnonpoZnnNi zneezpee erui
F.1 Vnit ini po26rni vodovod

Dte eSru 73 0873, el. 4.4b), odst. 1 neni pro posuzovane PU v objektu
zfizeni vnitiniho poZdrniho hydrantu poZadovdno.

F.2 Rucni hasici piistroje

KaZdf PU bude vybaven vZdy 1 ks RHP pra5kovfm s ndplni 6
hasiciho pr65ku. Jejich poloha je patrn6 z vykresov6 dokumentace, pocet
stanoven dle metodify eSru 73 0802, cl. 12.8.

G. VENKOVNI PROTIPOZARNI ZABEZPECENI

G.1 OdstupovA vzdillenost

Odstup je stanoven dle metoOify eSN 73 0802, piil. F, tab. F.1
Pii hodnotdch po <20o/o ? pu = 60 kg/m' je poZadovanli odstup 1,4 m.

V okoli posuzovaneho objektu se 26dne stavebni objekty nevyskytuji, hranice
pozemku je umistena ve vzd6lenosti 6 m.

Umisteni objektu splnuje poZadavek vyhl. MV en e. B7l9B Sb., S17,
odst. 5.

G.2 Po26rnivoda

PoZArni vodu lze odebirat ze st6vajiciho podzemniho poZ6rniho hydrantu
DN 80, kteni je situov6n ve vzddlenosti cca 50 m od objektu vedle vjezdu do
are6lu - viz vlikres SITUACE.

Re5eni vyhovuje vSem poZadavkfrm eSN 73 0873.

G.3 Piijezdy a piistupy

Piijezd k objektu je umoZndn obsluZnou parkovou komunikaci
s povrchem Zulov6 dlaZba Siiky 3 m, kter6 navazuje na silnicni syst6m hlav.
mdsta Prahy. Vjezd do parku je umoZn6n dvoukiidlovymi vraty Siiky 3,6 m a
vf5ky bez omezeni.

Re5eni splnuje v5echny poZadavky eSru Za 0802, el. Q.2.1 i dl. 12.3.

kg
bvl
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H. ZAVER

Toto PBRS bylo zpracov6no dle platnfch piedpis0 a norem. Po jeho
schvdleni HZS, obvod Praha 5, se stane zlvaznym podkladem pro vlistavbu
objektu z1zemi ddtskeho hfi5td SO.05-7.

Praha, tnor 2007
PBRS 2151

Vypracoval: ffi
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pařez

žlabplynová regulační stanice

HORNÍ JEZÍRKO

LETOHRÁDEK KINSKÝCH

ZÁZEMÍ ZAHRADNÍ ÚDRŽBY

OPLOCENÍ DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ(ZŠ PRO NESLYŠÍCÍ)

STRAHOV
ŠERMÍŘSKÁ ULICE

NÁMĚSTÍ
KINSKÝCH

ULICE
NA HŘEBENKÁCH

HOLEČ
KOVA

3140

3143/1

3158/2

3158/1

3817/10

3816/1

3302/1

4845/1
SO.05-7

OBJEKT ZÁZEMÍ HŘIŠTĚ

DOLNÍ JEZÍRKO

SOUKROMÁ PARCELA

SOUKROMÁ PARCELA

SOUKROMÁ PARCELA

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ I

VJEZDOVÁ VRATA
sv.šířka 3,6m

ZAHRADA NEBOZÍZEK

PRŮJEZD BRANOU V HLADOVÉ ZDI
šířka 2,5m, sv.výška 3,0m, ve vrcholu klenby 3,3m

PLOCHA ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

POJÍZDNÉ CESTY

ŠVÝCÁRNA

Obnova zahrady Kinských, Praha 5 - Smíchov
Dětské hřiště II a obnova jeho okolí

Situace pojízdných cest v zahradě Kinských

měř. 1:2500
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