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STÁVAJÍCÍ JEZDOVÁ VRATA

JIHOZÁPADNÍ CESTA

OHRADNÍ CIHELNÁ ZEĎ
MAJETEK ZŠ NESLYŠÍCÍCH
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NUTNO PRACOVAT S MAXIMÁLNÍ OPATRNOSTÍ !

OSY STROMŮ

KOŘENY, KMENY A VĚTVE STROMŮ SE NESMÍ PŘI STAVEBNÍ ČINNOSTI PONIČIT !
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NOVÝ ZDĚNÝ PILÍŘ

STÁVAJÍCÍ PILÍŘ ZDĚNÝ OMÍTANÝ
(MAJETEK ZŠ)

ŠIKMÁ STŘÍŠKA-KLINKERY

STÁVAJÍCÍ PILÍŘ 
REŽNÉ ZDIVO-KLINKERY

(PŘIKOTVIT KE STÁVAJÍCÍMU PILÍŘI 
POMOCÍ ČTYŘ OCELOVÝCH KOTEV
V LOŽNÝCH SPARÁCH)

OCELOVÉ OPLOCENÍ

OHRADNÍ ZEĎ
(MAJETEK ZŠ)

ZEĎ S PILÍŘI
(MAJETEK ZŠ)

NOVÝ BETONOVÝ ZÁKLAD

2x OCELOVÁ KOTVA V LOŽNÉ SPÁŘE PILÍŘE
PRO ŠROUBOVANÝ SPOJ OPLOCENÍ

NOVĚ VYZDĚNÝ PILÍŘ
(DO DILATACE VLOŽIT LEPENKU NASUCHO)

Podrobnosti nového pilíře
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OCHRAŇOVANÉ STROMY

OCHRAŇOVANÝ STROM
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ROSTLÝ TERÉN

UPRAVENÝ TERÉN

1,20

VÝ
ŠK

O
VÝ

 L
O

M

NÁSYP
ŘEŠÍ SO.32-7

SR 250,000
KÓTY ROSTLÉHO TERÉNU

1,20

8x 2,40

NOVÝ ZDĚNÝ PILÍŘ
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OBJEKTY URČENÉ K DEMOLICI

ČÁST VYCHÝLENÉ ZDI SE MUSÍ UBOURAT
PŘED REALIZACÍ TD INVESTORA DOMLUVÍ
S MAJITELEM


