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BETONOVÉ ZÁKLADKY PRO OSAZENÍ SLOUPKU
ROZMĚRY 400/400/800MM
VYZTUŽENÍ VLOŽENÍM KARI SÍTĚ

BETONOVÉ ZÁKLADKY PRO OSAZENÍ SLOUPKU VRAT
ROZMĚRY 600/600/900MM
VYZTUŽENÍ VLOŽENÍM KARI SÍTĚ
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ŠIKMÉ DÍLY RŮZNÝCH SPÁDŮ

NAVAŘENÝ ZÁMEK

PLNÝ PROFIL
20/20MM

NAVAŘENÝ ZÁMEK

DOLNÍ UZÁVĚR VRAT
FIXAČNÍ TYČ

PLNÝ PROFIL 20/20

TENKOSTĚNNÝ
20/20/3MM

VSTUPNÍ BRANKA VJEZDOVÁ VRATA

MATERIÁL VRAT A BRANKY

KŘÍDLO BRANKY A OBĚ KŘÍDLA VRAT JSOU OTEVÍRAVÁ SMĚREM DO HŘIŠTĚ

JEDNOTLIVÉ SVAŘENÉ DÍLY KONSTRUKCE BUDOU ŽÁROVĚ POZINKOVÁNY,
OPATŘENY ZÁKLADNÍM REAKTIVNÍM NÁTĚREM, 2x FINÁLNÍM GRAFITOVÝM NÁTĚREM  FIRMY SCHILL
ODSTÍN RUSTIKÁLNÍ (TMAVĚ ŠEDÝ).

SLOUPEK  - OCELOVÁ TRUBKA 100/180/5MM, ZAVÍČKOVÁNO NAVAŘENÝM PLECHEM 210/130/10MM, HRANY ZABROUSIT

VODOROVNÝ PRVEK - 2x OCELOVÁ PÁSOVINA 50/8MM

SVISLÁ VÝPLŇ - OCELOVÝ TENKOSTĚNNÝ PROFIL 20/20/3MM. KONCOVKA S ROVNÝM KOVANÝM HROTEM Z PLNÉHO PROFILU 20/20/MM
                                NAVAŘENA V MÍSTĚ  MEZI HORNÍMI PÁSOVINAMI (TJ.DÉLKA 470MM)

ŠIKMÉ TÁHLO - OCELOVÁ TYČ KRUHOVÉHO PROFILU 20MM

SVISLÝ UKONČUJÍCÍ DÍL KŘÍDLA VRAT - TENKOSTĚNNÝ PROFIL 20/20/3MM (BEZ HROTU) - KAŽDÉ KŘÍDLO MÁ SVŮJ PRVEK.

SPOJE NÝTOVANÉ A SVAŘOVANÉ

(SVĚTLOST)

HORNÍ UZÁVĚR VRAT
(KLAPAČKA)


