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ROZHODNUTI

Magistrit hlavniho mésta Prahy. adbor pozemnich komunikaci a drah (dfive odbor dopravnich
agend), jako specidlni stavebni Ofad prisluiny podle ustanoveni § 15 odst. 1, pism. by zakona &,
1R3/2006 5h, o dzemnim plinovini a stavebnim fadu (stavebni zdkon), ve enéni pozdéjsich
piedpisi, ¥ souladu s ustanovenim § ¥ a § 34 odst. 2 zikona ¢ 26671994 Sh,, o dradhach, ve znéni
pozdéjsich predpisi, a jako specidlni stavebni fad na Gseku pozemmich komunikaci piislusny
podle pstanoveni § 15 odst. | pism. ¢) stavebniho zékona, v souladu s ustanovenim § 40 odst. 4
pism. a} zakona & 131997 8b., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjsich piedpisi (dale
Jen .ziken o pozemnich homunikacieh™), na zakladé prezkoumdni zidosti o vvdani stavebniho
povoleni podle ustanoveni § 109 a2 |14 siavebnihe wikona, kterou dne 23, 12, 2020 podal
stavebnik Dopravni podnik bl m. Praly, akeiova spolefnost se sidlem Sokolovskd 42217, 190
00 Praha 9. 100 OO00SEEG, ktery je rastoupen spolefnost METHOPROJIEKT Praha as,
Argentinskd [621/36. 1000, 100 452 71 §95,

vydiavd podle ustanoveni § 115 stavebniho zikona a podle ustanoveni § 18c vvhlasky
¢ 5032006 She. kterou se provadéji nékterd ustanovend stavebniho zikona ve vécech stavebniho
fadu, ve mnéui poedéisich predpisi,

STAVEBNI POVOLENI
pro stavhu
wTramvajovi trat’ Divoka Sarka - Dédinska®

v rozsahu stavebnich objekti a provoznich soubori:
S50 102 Rekonstrukee tramvajove trall Evropskd

S0 103 Tramvajova trat’

S5C 104 Tramvajova smyvéka Dedinska

Sidlo: Maridoske nédm. 2/2, 110 01 Praha 1
Pracovifie: Junemannova 35/29, 11O 04 Praha |1

el Komlgkind centrum: 12 444, fax: 236 007 157
c-mail; poatgaipraha.gy, 10 DE: 48i097h
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SO HOS Tramvajove zastdivky -
S0 106 Komumikace Eefopskd- sever
SO W Kaomivmbace Tv ropskd-ji -
S50 108 Zaviadovand tr Amvajove trati-
. 80 112 Komunikace Denovska
S0 202 Prodlovieni propustkaey km 6.8 .
SO 401 Trolejové vedeni o L e
© S0.A02 Drakové kahely S : 3 2 B
SC 403 Flektricke ovladani a vytapéni vwmeén ; ' :
S0 404 Maraci raffzcnt
500 403 Flekiricks zafizeni zastavek
LS00 701 Ménima Dédinskd-stavebni East
50 706 Lhsohniler pisku
PS 9 Informadng systém
FS 902 Dispeéerska fidici technika
PS 903 Ménima Dédinskatechnologickd &ast
U5 904 Menitma Dédinska-Cast PRL

Stavha bude provedena na téchto pozemcich, které stavebni tfad povazuje za pozemky podle
ustanovent § 109 pism. ¢) a d) stavebniho zdkona, tedy:

- parcelnl Gislo 302/5, 302/6, 312/1, 625/3, 653 v katastralnim Gzemi Veleslavin, &,
1263, 1296/17, 1297/7, 1297/9, 130071, 173971, 180771, 1807/27, 1837/2, 183
2314, 221641, 224140, 273641, 275604 v katastralnim Gizemi Ruzvné, & parc
973719, 97334, 97377, 10871, 10873, 108TH, I0RTT, 10884, 10887, i!]ﬁ'-}
[O89S7, 109530, 129700, 1297413, 130771, 131141, 1314, 13165, 13237, 1323:3,
1333710, 134240, 134371, 134372 v katastrdlnim ozemi Liboc, ¢ parc. 15344
v kalasiralnim dzemi Vokavice,

il
TI
7

I'c,
32,
13,
I,

Vlastniky t&chto pozemki a staveb na nich a ty, kleit maji k témte pezemkim a stavbam na nich
préve odpovidajici vécnému bfemeni, povazuje stavebni ofad za udastniky tohoto fizeni podle
ustanaveni & 109 pism. ¢) a d}) stavebniho zdkona

. Fn?LmM parcelni &islo 314, 315, 316, 317, 31871, 318/3, 319, 320, 321, 32241, 3223,
23, 325 326, 327,328, 333, v katastralnim Gzemi “\-"th*-,!.iun. parcelni Gislo 673 v k. 0.
Vokovice, parcelni &slo 660, 661/1. 661/2, 662, 663, 664, 665666, 667, 668, 669, 670,
671, 672, 671, 674, 675, 676, 677, 6TE, ATY 1, 6702, 680, 68171, AB1/2, 082, 683, A8,
68571, GR5/2, 6RG, 687, 688, 6RO/, 68U/, 694, 645, 696, 697, 708, 709, 710, 711, 712,
T14, 713, 716710, 8091, 8093, 8099, 512, 813/2, 81471, 8142, 81473, 941, 942, 943,
94471, 9442, 9443, "3?13, QTS 9720, 9T, 97215, 972404, 9TLE, 97216,
Q73/30, 97331, 97332, UTN33, 97334, 97337, 973/3R, 973739, 973/40, 97341,
U73/42, ¥13/50, 973/62, 973/63, 973/69, 97373, 973/74, 9745, 97459, 97410, 9IS,
TS/, UTEA, WTSAE, QTSRS 9759, UTS3, TORT2, METAR, TOET10,) 10886, TU8%3E,
108954, 108%5, L0898, 108959, T08%/10, 1090/, 13079, 13140, 132372, 134272
v hatastralaim Gzemi Liboc, parcelni islo 1261, 129771, 130044, 1300/8, 1300716,
1739/, PTI905, 1730406, 173007, TT39E, 173911, 1739714, 173975, 173017, 173%18,
173927, 17302, 1730/54, 1739/58, 1739 T8, 1T3WE1, [TAH9T, 1739/9], 173918,
1749, 175041, 1751, 734, 1735, 1736, 17377, 1753705, V73700, E75741. 173742,
[Ta8, 17681, 1770, 1771, 177270, 177202, 1774, 1775, [ROO, LR8O, 1802, 180371,
1804, 1805, 180655, 18060, 180677, 180671, 180620, [ROTAI, [ROTET, 1807715,
120726, 1810, 1811, 1813, 1814, 1516, 183757, 18377144, 221241, 2241/2, 2241:4,
2241706, 275672, 2756/5, 2923, v katastralnim Gzemi Rugyné, povazuje stavebni Ofad za
sousedni ke stavbé a jejich vlastnici, & osoby, které mayi k témto pozemkim jina véena
prava, jsou Uéastmiky tohoto fizeni podle ustanoveni § 109 pism. e) a f) stavebniho
zékona,

Dinem podani #adosti byvlo zahdjeno stavebni fizeni, které je navazujicim fizenim ve smyslu
ustanoveni & 3 pism. g) bod 2. ve spojeni s § 9b zdkona ¢ 10072001 Sb.. o posuzovani vlivi
-
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na fivotni prostiedi a o zméné néhtﬂwch :.ouvr:-.-.u_uw.,h xakxmu ve Znéni pmdth piredpisi
{dale jen . _{uf]-“} -

-G Ddhazem na usmum eni 5- ¥ adst: 2 pism. d) zakana £ 41672009 Sh., o urychleni vistavby
dopravni, vodni a energetickdé mi"r:a:&: uktury a infrastruktury elektronickych komunikaef (liniovy
- zdkon}, ve znéni pozdéjiich predpish, specidlni stavebni ofad odboru pozemnich komunikaci a
drab Magistritu hl. m. Prahy (dile téz .stavebni 0fad”) konstatuje, 7e pfeédméind stavba jo
dopraviid infrastrukiurou ve smyslu citow aneho zakona, a tl:‘:d;r stavebni tiad vede stavebni fzeni
té7. podle tohoto zakona.

Popis stavby:

Piedmétem stavby je vefejné prospééng stavba nové tramvajové trati s délkou 2.3 km
Tramvajova trat’ zadind za smyékou Divoka Sarka, pokradupe ulici Viastina a ddle podél ulice
Dmevskad, Ukondena jednokolejnym obralifiém s jednou predjizdnou koleji u kfizovatky ulic
Drmovskd — Dédinska, SouGdsti stavby je i rekonstrukee 270 m o stivajici trati v uliei Fvropski.
Na trall je uvaZovano 3 pari zastavek s pracoviimi ndzvy Divoka Sarka, Viastina, Sidliste Na
Deding, Cinlkovshého a Dedinska,

At pak, Zer

s Stévajici smyéka Divoka Sarka bude redukovana, bude zrudena vidiii kolel a nahrazena
travnatou plochou.

* ¥V oulici Evropska bude traf vedena v ose komunikace na samostatném tramvajovém
i&lese,

» W uliei Viastinag v dscku mezi vlicemi Evropska — U Silnice bude nova tral’ umisténa v
arovni vozovky spoleéné s antomobilovon dopravou.

= ¥ ulici Vlastina v dseku mezi ulicemi U Silnice — Kliméina bude uliéni profil roziiven
Jignim smérem do arcdlu Kasaren. Smér 7 centra bude umistén ve stivajici vozovee,
smeér do cenlra za stromy do rozsifené &isti, Uspofadani bude 1 jizdni prub podél wati.
kterd bude mit epevnény kryt a ndjezdove obrubniky pro nouzové objeti. Osova
vedalenest koleji bude 9.4 m a v ose trati bude 5.0 m Siroky zeleny pas se stromy,

oV oulici Viastinag v dseku mezi ulicemi Kliméina — Drovskd je navizeno obdobné
uspofadani Jako pedchosd dsek. ProstorovE se vyuZiva stavajicihio smérove rozdéleného
Etyipruhu,

eV ulici Drnovska bude wal’ umisténa na hoko komuonikace v zdpadni polore, YVazdalenost
mezi trati a vozovkou ulice Dmovska bude takova, aby bylo mo#né vvsizet stromovou
aleg.

e MNapdjeni trati bude 7 nove ménirny v prostoru nove smyéky Dedinskd. Soutssti stavhy
budou vyvvoland tpravy pitlehlych vorovek.

Stavba je umisténa na Gzemi Méstske Casi Praha 6 do ulic Evropska, Viasting, Navigdtord a
Dirnovska v k. Liboc, Ruzyvné, Veleslavina a Vokovice,

Stavebni objekty a provozni soubory:
+ 50 102 Rekonstrukee tramvajové trati Evropska

Zacatek uprav tramvajové trati navazuje na konee rekonstrukee useku v kin 4 933689 1 koleje
(4,885886 2koleje) zrusenim  stivajicich prechodovyeh kusi NTI/BI a  pokratovinim
kolejnicemi NT1 do km 5,192 1 koleje (5,14497 2 koleje), kde na tento objekt navazuje SO 103,
Soucasti tohoto SO 102 je napojeni na vaitini kolej stavajici smyéky Divoka Sarka. Vngjsi kolej
stavajici smyéky bude zruiena,
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THavni fraf (.1 2kolej) je vedena mezi stavajichmi (Sdstecnd rektifikovanymi) obrubami
zvyiensho tramvajovih idlesa s osovon vedalenostl mezi 3.20 mi g 350 m, Merilchiy primy
“fisek umozidie sapojend w}'fie?dmd'kﬂlu_in. 2o smyveky (52.kolej) do hlavni traid sjeedavou
wyménou. Viced du sinyéky (31 Joke) J'L zajistén z naslednéha piimého Gschu rogjesdovou
-\.-"rlT.ILI'l{']LI

'V;G-Ekm-’é parametry respektuji stivajici stav. podelné spady nepickraduji 25 %o,
o SO 103 Tramvajova trat’

“Tenta objekt navazujé na predchazejici objekt v ki 5,192 prvni koleje (514497 2 kolgje). ¥V
misté napojeni je osova vzdalenost 3.50 m. Tramvajovi trat’ je odtud vedens na svvieném
tramvajovém: élese uprostied FEvropské. Na kiizovatce s Vlastinou opoust Lvropskou a
pokraiuje Vlastinou po kiizovatku s ulici U silnice. Je vedena v drovni stavajici komunikace v
asymetrické poloze (severné jsou umistény parkovaci zalivy) a v konstantnd osové vzdalenosti
(3,50 m). Od kiizovatky s ulici U Silnice po kiizovalku s Drmovskou pokragéuje trat® Viastinou
jaka dvé samostatné kolgje vedend po obou strandch stdvajiciho pasu se stromofadim, ev. pasu
oddélujiciho stavajici parkovisté, Souhémé s kazdou koleji je veden jizdni pas pro nekolejovi
vozidla, ©Od kitzovalky Vlastina x Drnovska tral pokraduje jako dvoukolgind (s osovou
vrdalenosti 4.00 m a trolejovimi sloupy uprostied) na samostatném eemmim 1Elese podél
Dmovskd severnim smérem do km 7.230876 1.koleje (7128470 2 koleje). kde navazaje objekt
smvicky (50 104),

Podélné spady vyikovéhe Fedeni se pohybuji v dsecich na Evropshé a Vlasting od 6 do 20 %
{ev. do 25 % ve 2 koleji) a od 42 do 47 % v dseku podé] Drmovske,

e S0 104 Tramvajovid smydka Dédinska

Zatawck whato objektu je za vystupni zastavkou Dédinska. Vlastni smyCka je v obratove casti
dvoukolejna (61.a 62. kole]) s moznosti odstavi dvou souprav na kazde koleji, Osova vzdalenost
kaleji je 4.8 m. Ve stiedni ¢asti smycky se nachazi ménima, sockdlni zafizeni a piskove
haspodairstyi,

Vyikové feseni ve viezdové Easti respekiuje podélny spad piilehlé Drnovske. 4. 48,4 %e a cca 23
m pied rozjezdovou vyhybkou dochdzi k eaobleni podélného spadu do pfiblizné vodorovne
polohy (spad 2.5 %),

Y oeelém rozsahu SO 102, 50 103 1 SO 104 bude pouzita kimstrukee s kolejnicemi upevnénymi
na plignych betonovych prakcich ve Stérkovém loii, v kelejovich konstrukeich (u obou
kolgjovych obratiat) na prazeich dievénveh ve stérkovém lozi. Cea od km 3,420 do km 5,820 1.
koleje hudou pouzity antivibraéni rohoze. Povrch tramvajové trati bude od zacatku oprav na
Fyropské ulici az za kiizovatku Viastma x U Silnice (cea km 5.87 v 1. koleji) aslaliovy. (. lity
asfalt ve dvou vrstvich na betonoviém podkladu, v tseku mezi Fvropskou a Vastinoo s
probarvenym asfaliem v obou kolggich, Dale bude ve 2, koleji astultovy povech pokratovat a? do
cea hm 6.36. V |, koleji bude a# po kiizovatku Viasting x Kliméina (coa kim 6,3} zatravnény
povreh, ale pouze v mesirozchodu a vievo od levé kolgjmice (ve sméru jizdy). mezi pravou
kolejniei a vorovkou bude povrch asfaltovy (moznost pojezdu nekolejovyvm  vozidlem).
Nasleduje cea 120 m dlouly dsek s asfaltovym povrchem v celé Siice |, kolgje {eca do km 6.41)
Dile hode v obou kelejich (od cca km 6,36 ve 2. koleji = cea km 6,41 v 1. koleji) opél povrch
zatravnény s asfallovvm pdsem mezi praveu helejnict (vZdy ve smer jizdy) a vozovhou. O cea
km 6,55 bude az za k¥izovatku Viastina x Dmovska v obou kolejich povreh aslaltovy, Usek mezi
touto kiizovatkou (cca km 6.73) a zastavkou Dédinska (cca km 7.1) bude s otevienym
kolejovim svrskem, dile véemé smycky bude povreh viech koleji asfaltovy, ¥ piejezdech a
mistech pro piechazeni bude pouZit asfaltovy povreh i v zatravnénych kolejich.

Ok zacatku aprav budou az do km cea 6.4 poudity Zlabkové kalejnice NT L. v prvni kolep vypma

useku mezi cea km 5.9 az 6.23, kde hudou poutity Sirckopatni kolejnice 491, Od cea km 6.4 doe

km 6.55 budou v obou kolejich osareny Sirokopatmi kolejnice 49E1, dale do cea km 6.8 opét
-4
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Zlibkové. kolejnice NT1: Nasleduje dsck s Sirokopatnimi. kolejnicemi 49E1 a od cca km 7.1
- budon pouZity kolejnice Zlabkoveé NT1 a2 do konce Gprav vetné kolejové smytky Dédinska,
- Sirokopatni kolejnice: budou v piejezdech a mistech pro pfechizeni TT doplnény pridavnymi
«profily pro vylvofeni zldbku. Prechodové kusy mezi kolejnicerni budou mit standardni délku 4
m. Kolgjnice (véein¢ pridavného profilu) hudou opatieny patnimi profily a mimo otevieny
svrsek i bokovnicemi. jei budou tvofit ochranu pred bludnymi proudy a pred Sifenim vibraci.

Obrubniky tramvajového zvyéeného pasu budou nové OP4, obrubniky podél samostamych
kolgji, kde je pro. pfipad nouzového objeti napf. nepojizdnc¢ho vozmidla umoznéno najeti na
tramvajovy pas, budou alypicke (OP1 se zkosenim 70 mm v délee 250 mm). Obrubniky podél
zelencho pasu budou OP7, rapuiténé obruby v mistech pro phechdzeni a v mistech oddéleni
povrchi budow kamenné |00/ 150 mum.

CPro odvodnéni tramvajové traté je navriena v celém rozsahu drenaz a dile odvodnéni
zpevnénych povrchG tramvajové traté a Zlabki kolejnic pomoci odvodiovadl, Odvodnény
budou i vyhybhové skiiné, Viechna tato zatizeni budon zansténa do kalovyeh jimek. Jedad se
cetkem o 26 novych kalowvich jimek. kierd budou napojeny do kanalizace.

¢ 50 105 Tramvajové zastivky

WV nové navrzeném tratovim dseku jsou umistény 4 nicestné zastivky a ve smyéce Dédinska
jedna koneéna.

Zastivka Divoki Sdrka je umisténa na Lvropské v pfimém dseku, zapadne od stavajic
tramvajove smyCky. Stavebni délka nidstupist je 68.9 m, $ifka 2,75 m. V¥ika nastupni hrany nad
TK je 20 cm. Zastavka je vybavena ziabradlim, osvétlenymi staniénimi sloupky. ve sméru do
centra jizdenkovym automatem a piisticiky v obou smérech. Zastdvka md podélny spad 1,34 %
a pricny 2 %, Vvika ndstupni hrany nad TK je 20 om a umosuje tak spolecnd odbavovani
autobusd a tramyvaji na spoleéné nastupni hrand.

Zastavka Viastina je umisténa ve Viasting ulici pred kfizovatkou s ulici U Silnice. Nastupidé
Jsou fesenpa vysunwiou chodnikovou hranou do polohy nastupni brany, Ve sméru 7 centra je
zastavka umisténa na vnitini hrané smérového oblooku velkého polomém (R=1250 m). ve smér
do centra pak v primé, Stavebni délka nastupidt’ je 35 m, Sitka pred stivajicim chodnikem pak
cea 29 m. Zastdvka je wvvbavena osvétlenymi staniénimi sloupky. ve smérn do centra
Jizdenkovym automaten a pristiesky v obou smérech. Zastavka Vasting je umisténa v podélném
spadu 0,64 %, piicny spad ma -1.3 aZ -2 % (od zastavby ke koleji), Vyska ndstupni hrany nad
TR je 20 cm.

Zastavha Sidli#té na Dédiné je umisténa ve Viasting ulici mezi kftzovatkami s plici Klimding a
Zukovského, Stavebni délha nastupidt je 36 m, stavebni itka 3,0 m. fiﬂhhﬂlm ie wwhavena
osvetlenymi staniénimi slouphy a ve siméru do centra jizdenkovym automalem a pFistieskem.
Zastavka Sidhise na Déding je uvmisténa v podélném spadu F18 % a prieny spad ma 2 % Vyika
ndslupmi hrany nad TK je 20 cm,

Zastiavka Ciolkevského je umisténag ve Viasting ulici pied kiizovatkou se stejnojmennou ulici.
Nastupifté jsou pro oba sméry umisiéna na zipadnim konci zastavky. Délka zastavky je 35 m,
stavebni Sitka ve sméru do centra 3,2 m, £ cemtra 3.0 m. Vybaveni zastivky jsou shodni s
predehozi zasidvkou. Zastivka Ciolkovského ma podélny spad zastivky 0,56 % a piicny spad 2
Yo, VW vika nastupni hrany nad TK je 20 cm,

Zastavka Diédinska je konetnou zastavkou umisténou pred tramyvajovou smyckou. Vistupni
zastavky jsou dvé umisténé za sebou, mezi nimi je #fizen piechod pro chodee s pristupovymi
ramipickami k obéma vystupnim zastivkdm. Stavebni délka je 35 m. ¥ &asti drubé (po sméru
Jizdy) vystupni zastivky je plocha nastupisté spoleénd i pro autobusovou zastavku, kierd ma
nastupni hranu na protilehlé strané. Stavebni Sitka prvni (po sméry jizdy) vystupni zastavky je
3,00 m, ve druhé vystupni zastavee v tramvajove Cast je stavebni Sitka 4,25 m. V podéng ose
druhé vistupni zastavky jsou umistény dva iseky zdbradli v délkach 1,5 m a v kraji autobusove
ik
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tAsti 4 m opro snazai orientact nevidomyeh a slabozrakych. Mislupni zastivka Dédinskd ma
Stavebni délku 35 moa Stk 4.0 m. Nastapni | vystupni- zastivhy json vwbaveny osvétlenvmi
staniénimi sloupky a nastupni | jizdenkovym automatem a piistfeskem. PristreSel umistény o
‘phstupe k& tramvajove vestupni zastivee a aulobusové nidcesiné zastdvee slouzi autobusové
dopravé, Zastavhy Didinska jsou umistény éasteiné ve viskovém oblouku v podélném spadu od
4,23 % do cea 1,3 %%, Vedka ndstupnich hran tramvajovych zastavek ve HI'!'I‘-. coe je 24 om.

Zastavky budou mit konstrukei = litdho asfaltu na betomiu C20/25 a wrstvé Stérkoditi s
provedentm plishidnyeh bezhariérovyeh dprav (signdlni a varovné pasy. barevneé zvyraznéni
hezpednostniho odstupn na nastupnich hrandch). Na néstupnich hranach budou pouzity kamenné
'q:lnub} 120300 mm v pripadé vwiky ndslapu 200 mm, u vyiky nddlapu 240 mm (zastivka
Dédinska) pak obruby 1504350 mm. Na hrandch pfilchlych k vozovee budon osazeny obrubniky
OP4, v pripadé drubé obruby pak budou pouzity kamenné obrubniky OP7. Pokud na nastupisie
navazuje zatravaénd plocha (zastivka Dédinska), budou pouZity rovnéZ obrubniky (P75 vyskou
naslapu min. 80 mm pro zajisténi vodici funkee pro nevidomé a slabovraké. Zapuiténé obruby u
vytkavacich prostorii a mezi nastupidti a rampami budou kamenné 1004150 mm. Ochranné
ostrivky budon vydlazdény velkou zulovou dlazbou s lofnou vrstvou na Siérkodetl, obrobniky
hudou OP4, Zabradli na zastavkach a vyékavacich prostorech se pfedpokladd  trubkove,
rontované a bude mil vodict (unkel pro nevidomé a slabourake.

¢ S0 106 Komunikace Evropski-sever

Soncasti Wwhote objektu je dprava severni komunikace Evropskd (smér 7 centra), kierd souvisi
celkovou tpravou uliéniho prostoru viedenim tramvajového télesa v scku od smyveky Divokd
Sarka smiérem k odbodeni tramvaje « Eveopské do ul. Wiastina. Vozovka bude mit asfaltovy krvt
4 budou provedeny hezhariérovd dpravy na chodnicich. Odvodnéni kemunikace bude provedena
pomogi podélnich a pficnyeh sklond do ulignich vpusti umistényeh u hran kemunikace.

« 80 107 Komunikace Evropska - jih

Tento abjckt je obdobou piedchoziho, jedna se viak o fpravu jizmi vozovky homunikace
Evropska (smér do centra).

a 50112 Komunikace Droovskd

Upravy komunikace Denovskd souvisi s polofenim kolggi T1 v Kiizovatce Vlastina - Drmovska,
kde koleje prechizeji do samostatiého boéniho 1Clesa podé] jihozdpadni hrany Drmovske. ¥
misté nové umisiéného prechodu pro chodee o stdvajicl rampy (nebude doléena) v ulici
Dmovska je wmistén do stredu komunikace delici ostriivek 3. 3.10 m. Dalii dprava Drovske se
tvka hrany kamunikace v misté, kde piiléhd k nové navrzené smydee 1T pied kiiZzovatkon
Dimovskd — Dédinska. V tomin misté je navrZeno spoleéné nastupiilé pro TT (vystupni hrana) a
zastivky BUS, pro kterou je navrZena Gprava stavajiciho ziliva, posun stivajiciho piechadu pro
chodee a 5 tim spojené prodiouzeni chodnikn podél severovichodni hrany komunikace vielné
bezhariérovyeh dprav. Odvodnéni kemunikace je fedeno do nové ziizenych ulicnich vpusti
Soucasti ohjckiu v prostora smysky je dale vjezd do prostor tramvajove smycky 2 ul. Dmovska
a piistupovy pojizdiny chodnik k ménimé a soctalnimu zafizeni,

s 80108 ZavlaFovani tramvajove trati

Pro automatické zavlazovani bude pouZito zavlazovini pomaoci vysuviyeh postitkovaci, Bude
palezena hlavni a sckunddrni vodovodni potrubi, osazeny Sachticky s elektromagnetickymi
ventily, visuvné postiikovade, Sidla sraZek a jejich ovlidaci kabely, pelozeny chranicky (bez
kabelil) pro pripojeni na dalkové ovladani v rozsahu tramvajoveho telesa,

Potrubi hlavniho fadu bude vedeno vedle télesa TT v 60 cm pod terénem. Pod zpevnénymi

plochami bude vedeno v ocelowém chrinicim potrubi. 7 hlavnibo fadu budou nédsledné

provedeny odbodky k Zachticim 5 clmag, ventily do vrstvy zeminy v iélese tramvajového pasu,

Od ventilil je vedeno seként potrubi kK postfikovacim. Sehéni potrubi bude vlozeno do vrstvy
- ifh -
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substratu v horni¢asti télesa tramvajovéhe pasu. Potrubi je vedeno v zatravnéné Easti
lramvajovcho pasu. ¥V omistech pfechodu tramvajového (o iuu n.ipnc bude potrubi ulozeno v
chuinicim pulrubl : '

Edrqiem ‘+'-DE|}-' automaticheho zavlazovacibo systému bude vefejny vodovodni Fad. Napojeni
zavlazovaciho systému bude provedeno ve vodomémé Sachté VS 1(km 5,90 VS 2 (km 6.2) a VS
3 (km 6,4). :

s .50 202 Prodlougeni propustko v km 6.8

Predmeétem projektu je prodlouzeni stavajiciho propustku pod télesem silni¢éniho &lesa pod nové
tramvajové télesn. Stavajici propustek bude v pripadé dobrého stavebnihe slave zachovin, K
prodlovzeni propustku dochdzi na vitokové strané pomoci betonovyeh prefabrikovanych trub
DNT00 a vybudovani nového betonového Zela. Stivajici propustek je délky 61,8m a ve sklonu
1.94%, prodlouZeni probéhne v délee 22m a ve sklonu |,94%, stivajici prikopy budou zrugeny a
prevedeny do novyeh, které budou zadstény do propustku.

= 50401 Trolejové vedeni

Nové trolejové vedeni je feSeno od stivajici smyeky Divoka Sarka do nove budované smyveky
Dedina, v celkové délee cea 2.35km. Novd bude upraveno i trolejové vedeni v prostory smm.]ﬂ.-
Divokd Sarka. Trolejové vedeni je navrzeno napinant, s automatickym napinanim. Vedeni bude
roxdéleno na 4 dopinané tseky. Trolejové wvedeni nowé smyéky bude navazoval na TV
jednatlivyeh koleji. Trolej koleje 7 centra bude vedena nad vn&j#i objizdnou koleji smytky a
zaholvena na stozdru 578, Trolejové vedeni koleje do centra bude vedeno nad vnitini objizdnou
kaleji a zakotveno na stozaru S81.

Bude poudit tralejovy drar privezu 120 mm’. Do zakladi bude zalozena chranicka jako prostup
Kabelt VO, o vybranyeh stozarh pro napajeci kabely nebo kabely EOW.

Trakéni stoziry jsou navrzeny kulald v dpravé pro osazeni VO v ulici Dmovska jsou navrzeny
betonove stozary, Napinani trelejového vedeni bude provedeno na ocelovveh stoZirech typu
HEB. Vyvéseni trolejového vedeni bude fefeno jednostrannymi vyloniky o maximélni délee 9
m a pomoci prevési z nerezového Jana pritfezu 35 mm’” a lana o prafezu 25 mm’, Swzary budou
opatfeny protiplakitovacim natérem do vyiky neiméné 2.8 m. Napajeni tramvajové trati je
rozdélena do tit napajecich dseki se 1rum napdjecimi hnvrl!.r Napajeci dscky budou oddéleny
novymi Gsekovymi délici UDI, UD2 a UD3. Prvni (UD1) oddéluje stavajicl vsek TT Evropska
od nové trati (umistén za smyvékou Divoka Sarka). Druby a tieti gsekovy délié bude umistén v
nové trall. Stozary napdjecich bodi a dsekovich délich budou opatfeny odpojovagi s motorovym
pohonem, s vodidem prepéti a budou ukoleinény kabelem 1-YYS50 mm® pies rozpojovaci
krabici, Ve smyéce bude svodid pfepéti mmistén na stozirn S83, Plipojeni kabelil ke kolejnicim
bude provedeno Sroubovymi spaji. Spoleéné s napdjecimi kabely bodou w:dt.,n} i ovladaci
kahLIt HEM P {elekiricke ovlddani motorickych pohond) typu CYKY 12 x 6 mm’ (respekiive 7 x
4 nun’ & 7 x 6 mm” vzhledem ke vedalenosti od MR Dédina). Ovladaci kabely hudou vyvedeny
1a Slﬂlﬂi} & pnupajectmi body a nsekovymi déliéi.

s 50402 Driahové kabely

Mapajeci a zpétné kaheloveé vedeni

Napéjeni nové traié je navrieno z nové ménimy umisténé v prostoru sinveky Dédina, ¥V ménimé
bude prostorovd 1 vikonovd rezerva i pro budouei prodlouzeni TT smérem k letist, Napajeci a
rpétné vedeni je navrzeno dle energetického vypottu. Napdjeni tramvajové trati je rozdéleno do
tii napdjecich dseki se tfemi napdjecimi body a jednou zpctnou skiini.

Napéjeci useky budou oddéleny novymi dsckovymi déligi UDI, UD2 a UD3. Prvni (UD1)
oddéluje stavajici usek TT Evropska od nové trati (umistén za smyékou Divokd Sarka). Druhy a

ticti nsckovy dElE je umistén v nové trati,

aoyepes
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Kabclovit trasa bude vedena = ménimy podél 17 » wlici Denovskd af pied kitFovatku s ulici
Vlastina, 'V Gseku ulice Wlastina od zastavky Sidhiste Dédina Kk ulic) U Silnice™ bude trasa
vedena v multikanilu. Multikandl bude ulozen na tramvajovém télese mezi kolejomi. Od
kiizovatky Viastina - U Silnice bude trasa kabell vedena v chodniku podél TT k Evropske uliei.
Za kiizovatkou ulic Evropskd — Vlasting ve sméro do centra (0 stanku PNS) prejde trasa kabeld
Evropskou ulici ma severni stranu, kde bude vedena pies stavajici smycéku Divoka Sarka k ZDS
Sarka. ZDS _Sarka® bude vvménéna za novou plastovou skfifi typu SPR4 a budeu do ni
napojeny propojovaci kabely ze ZDS nového napdjectho dseku 10 U ZDS Sarkn budou také
vymenény zpétné kabely ke kolejim 3x 2x YY240 mm’. U ZDS Sarka piejde trasa kabell na
Jiznd stranu Evropské ulice, kde budou vedeny dile. Propojovaci napdjeci kabely budou vedeny
do NS Osamocena”, kterda bude vyménéna za novou SPRod a nové zapojena.

V useku ménima Dédina — Vozovna Vokovice (budova wypravny), bude do kabelové trasy
piiloZena dvojice trubek HOPLAD, pro zafouknuti optokabeli, Jedna trubka bude smyZkovana do
zastivek pro napojeni informaéniho systému, Spoleéné s napdgjecimi habely budou vedeny ;
pvladaci kabely LUMP {e[ﬂl\trlmke ovladiani motorickyeh pohont) ypuo CYKY 12 x 6 mm’
{respekive 7 x 4 mm’ a7 x 6 mm® vzhledem ke vedalenosti od MR Dédina). Oviadaci kabely
budou vvvedeny na smif!r'_'-: s napdjecimi body a Gsckovymi délidi, Napajeci 1 zpétne vedeni bude
provedeno kabelem 3-AHKCY 5(HK35.

Ma trase budou zFizeny 4 nove délici skiing (ks ZDS a 1ks NDS)

Napdjeci kabely budou v ménime ukonéeny v rozvadédi frakéniho bloku napdjedich N2 az N4,
zpétné kabely v rowvadidi RZK L. Pripojeni zpémych kabeld a piénych propojeni 1-YY 240
mm” ke kolejnicim bude pravedeno Sroubovymi spoji.

s 50403 Elektrické ovladéani a vytapéni vymén

Y misté napojeni prodiouzeni tramvajové trati ve smyéee Divoka Sarka dojde ke arufeni vogjsi
obiizdné koleje a tim k dpravé pollu tramvajovych vwhybek a vyméne systému ovladani a
vyhiivani vymén, ¥V misté nové tramvajové smyéky Dédina dojde ke aficeni systémi novych,

Systém EOV 1 (rozjezdovd viména ve smyéee Divoka Sarka)
Pro rogjezdovou vwhybku do smyéky Divokd Sarka je navrZen systém TSC 3.1 napajeny 660V
DO = troleje ples pojistkovy odpojovad. Ridici skiiil bude umisténa u stozaru 187-41.

Systém EOY 2 (sjezdové vimény ve smyiee Divokai Sarka)

Pro siezdovou viménu ze smytky Divoka Sarka je navrzen samastatny topny sysiém [VAM 2,
umistény na trakénim stozirn 187-34, Mapdjeni bude svedeno £ troleje pres pojisthovy
odpojovad do fidict skifing aystému vvtapdni TVAM 2.

Systém EOV 3 (rozjezdové vimiény ve smyice Dédina)

Systém pro rogjezdovou vymeénu ve smyfee Deding je navrien systém TSC 3.1 napdjeny 660V
DC z traleje 7 troleje pies pojistkovy odpojovad. Ridici skiin bude umisténa u nového stoziru
SE3.

Systém EOV 4 (sjezdové vymény ve smytee Dédina)
Sjezdovia vwmina na smyvéce Dédina bude vytapéna systémem TVAM 2, umisténym na novém
trakénim stesdru 579,

+  S0404 Mazaci zatizeni

V opdmei prodlonZeni tramvajove trati T Dédina je navizeno celkem 9 maracich zafizeni. Prvni
zaFizeni &.] bude osazeno na vjezdu do smyéky Divoks Sarka na stoziru & 187-42. Mazaci
zatizeni &. 2 bude osazeno pro |, kelej — smér z centra {7C). v ulici Evropskd pied odbodenim do
Viastiny ulice na stoziru S10 a zafizeni & 3 — smér do centra (DC) bude osazeno pro 2. Kolej
pred vijeedem z ulice Viastina na Evropskou na pomoencém sloupho v stozira 514, Zatizeni ¢, 4
se osadi pro 1. kolej — smér ZC pred kiizovatku Viastina — Khiméina na stoZir 541 a zarizeni & 5
pro 2. kolej — smér DC na stozir 546, Zafizeni ¢ 6 se osadi pro 1. kole] - smér 70 pied
S
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Kiidovatku Viastina — Drovskd na stozdr $62 a zafizeni ¢ 7 pro 2. Kolej — smér DC na stozdr
568. Mazaci zafizeni &. 8 bude osazeno na viezdu do nové smycky Dédinska a zafizeni & 9 na
vyjezdu ze smyéky, Tato zafizeni a budou obsahovat dva fidici systemy, aby byle zajiféne
SAMOStatne a nezdvislé mazini obou objizdnych koleji. 7 MZ bude vyvedena chranicka s
plasticky¥m mazivem, aZ na zadatek oblouku na zaditek prechodnice. Na kazdé koleji bude
dvandet mazacich bodi (trysek). Napdjeni technelogie (rosvadéée) mazacich zafizeni bude
provedeno z 600Y DC (z trakee) pomoci ménide 600V / 24V

s 50} 405 Flektrické zaiizeni zastivek

Napdjeni oznalniki na zastavkach bude z trolgjového vedeni pres ménite napéti, Oznacnik na
vistupni zastivee smycky Dédinska bude bez napajeni, Ménite budou osazeny v plastovych
skfinich, které budou umistény na trakénich stofdrech. Ziroved na zastivkach ve sindru do
centra bude instalovin jizdenkovy automat a sloupky informacniho systému. Jizdenkove
awtomaty | sloupky informainiho systému budou také napajeny 7 ménica,

# 50 701 Ménirna Dédinska - stavebni fast

Predmétem it &dsti projekiu je objekt 80 701 Ménima Dédinska, ktery bude ohsluhoval ti
nove vznikle napdjeci tseky (mez stavajici zastivkou Divoka Sarka a nove vzniklou zastivkou
Dédinska) a v budouenu i rozéifeni k Termindlu 3 letisté Viclava Havla,

Objekt je navrien jako dvoupodlaini s jednim podeemnim a Jednim nadwzemnim podlazim
zastiefeny plochou stiechuow.

Prizemi s podlahou cea 1.2 m nad prilehlyin terénem dopliuje technické podzemni podlagi,
Vstup do objekiv bude umistén na jisni {od ulice odvriacené) strané objektu do prostoru
rozvodny NN v pizemi. Daldl vstupy budou ve vychodni strané (jeden samostatny do Proston
rozvodny VN PRE). Valupy budou umistény na venkowvni po schodech piistupnych rampich.
VEetsi ¢ast pudorysu prizemi zabird rozvodna NN. Z tohoto prostoru Ison pristupné prostory
velinu v&, hygienického zazemi obsluhy a samostatnd mistnost rozvodny VN DP, Misto pro
umisieni trata je oddéleno od prostoru rozvodny kovovou piickou s pletivavou vyplol, Podeemni
padlaii je pristupné dvojramennyim schodistém. 2 kabelového prostory VN v podzemnim
podlazi vede revizni poklop jako dal$i anikovy vychod. Podzemni podlaii je 7 vEetdi Cast
vyhrazeno, jako kabelovy prostor, resp. jsou zde samostainé mistnosti sklady a kabelového
prostoru VIN. Pristup na plochou stiechu je navrien z prostoru rozvodny NN v plizemi reviznim
poklopem pe pevndm febiky kotvenym do vhitfni siény.

Menirma bude pracovat automaticky a je oviadina dilkove bez stalé pritemmosti obsluby.
Obsluha bude pritomna pouze pii obéasnyeh kontroldch a pripadné pfi porude. Objekt bude
zalozen ploing na shkladové desee tloustky 300 mm 7 betonu thidy C23/30.

Obvodove suterénig siény budou provedeny jako betonové svslémem z tvarovek iracencho
bednéni s dodateénym vytuzenim betondfskou vyzozi R 10 505 4 prolitim belonoven s
C25430. Lprostred razpétl budou provedeny zelerobetonove sloupy prafezn 400 x 400 mm.
které vynise|l Zelezobetonové pritvlaky a ndsledné stropni desku. Obvodove zdivo piizemi hude
tvofenw rdicim sysiémem z tepelné izoladnich cihcinyeh voslimowych tviarnic tl 380 mm,
Preklady nad otvory budou tvofeny systémovymi tvarovkami, Stropni kenstrukee nad 1. PP budce
tvorena zelezobetonavou stropni deskou 1l 200 mm vynasenoy dvojici stropnich privlaki v
podélng ose objektu a obvodovimi sténami. TFida hetonu C25/30, Stropni deska nad 1.NP bude
tvofena panelovyin stropem — predpjaté panely tvpu spirol vwiky 265 mm, sv. rozpéti 10.24 m.
Pancly budou ukladané na obvodové stény na vybetonovany a vyvarmovany vénee a
zmonolitneény dobetondavkou s vieZzenou tepelnou izolaci tl. 60 mm a véncovkou na vnéjsim lici
rdiva, Vétsi prostupy se provedou s pouzitim ocelové vwmény. Stiefni konstrukee bude
provedena jako jednoplastovd plochs strecha. Spad bude tvofen tepelnou izolaci (spadové kliny)
ve sklonu 3,0%, Vstup na stiechu bude zajistén 2 vnitiku objektu (7 rozvodny NN} po 2ebiiku
pres poklop osazeny ve stiesni roving. Odvodnéni bude provedeno dvojiei svodi, kleré
prostupuji atikou a jsou kotveny k fasadé objekty, déle do kanalizace. Na stiete bude osaeen
-g.
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sachytny system pro bezpecny pahyb osob pii kontrole a adrzbé stiechy. Vaitini stény a pricky
budou provedeny 7e shodného zdiciho systému jako cihelné zdive nosné a obvodové, Okua a
vngjii dvefe budou plastovi a vnitni dvefe budou ocelové hladké. Lxteriérové povrchy budou
opatfeny Stukovou omitkou, ; '

s 50 706 Zisobniky pisku

K uskiadnéni pisku jsou navezeny 2 standardni zdsobniky pisku obsahu (L9 m' pouzivané na
honcovich smyékach tramyvaji. Jednd se o valeové zasobniky 7 ocelového plechu o vndjiim
priimeérn 990 mn a vvsee 1550 mm. Zasobniky budou vsazeny na podstaveich z betonavych
skruzi viiky cca T80 mm, celkova vidka vetng podstavee je coa 2315 mm, Celé rafizeni véetné
podstavee bude uloFeno na zpevnéné betonove plose.

+  PS90] Informatni systém

Picdmétem feieni je osazeni informacniho systému na tramvajovyeh zastavkach Tramvajove
trati Divokd Sarka — Dédinski, ktery bude poskylovat cestujicim informace o KHD,

Pravozni soubor zahrmuje propojeni prvk i systému se stivajicim Fidicim systémem na CD (ridic
jednotka Z1Su, Dorisu). Dale bude instalovan 2x opticky  kabel mezi nové vybudovanou
ménirnon Dedinska a vozovnou Vohovice pro informacni svstém a pro prenos DRI,

Informaéni systém bude na tramvajovyeh zastivkach realizovin samostatnou oboustrannou
pabuli na sloupku, ktery bude umistén uprostied nastupisté tramvajove  zastivky. Do
zastavkoveho oznacniku tramvajove zastavky bude v ramei tohoto PS 901 instalovan inframajak
[reom pro wréeni poloby tramvajove soupravy s moZnosti obousmérného phipojeni na CD
{apticke i radiové).

V ramei PS 901 Informaéni systém bude dopnéne hlageni pro cestujici o nove ndzvy novveh
stanic T Divoka Sarka — Dedinska.

e PS 902 Dispeterski fidici technika

Tento provoeni soubor fedi vybudavini dispeerské Fidici techniky (DRTY na nové budované
Tramvajovée trati Divokda Sarka - Dedinshd Dopravniho podniku hl. m. Prahv pro zajpdténi
astiednibo oviadani technologickyeh zafizeni TT Divokd Sirka - Dédinskd z Enerpelicko -
rechnologického dispetinky (ETD) v Praze. Soucisti budované TT Divoka Sarka — Diédinska je
nové vvhudovand ménima (MR) Dédina pro napajeni trolejoveho vedeni pfedmétné trati. Na
strané 11D je fesenv, s ohledem na ndrist pactu ovladanych technologickyeh objekod, posileni
vykonmosti, spolehlivosti a bezpelnosti serverme &dsti stavayiciho Fidiciho systému,

Pro zajiténi dalkového ovladani nové vybudované MR Dedinska bude provedena doddvka
welemechanickeho zakizeni Tecomat TCTO0 pro zajisténi sbéru signala, povelll a mereni ze silovd
technolouic MR Dédinsha.

s PS903 Ménirna Dédinsks - technologicka cast

Menirna Dédinska bude umisténa uvniti nové budovanéhe obratidté na konci Pesené TT.
Technologicka &ast tramvajové ménimy MR Dédinska bude napdjena 7 rozpinaci stanice PRE
distiibuce 22 kY. Jako zilozni napajeni bude slouiit piipojka NN =z distribuéni sité PRE
distribuce. Trakéni ¢ast ménirny bude napdjena ze 2 transformétori 2500 kWA a 7 napijecového
rozvadéde. Vlastni spotfeba ménimy bude napajena z hlavniho 100 kVA a pomocného 20 kKVA
transtormitors,

Mistnost rozvidédi VN

- Hl-
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¥ LNP bude umisténa samostatnd rozvodna VN 22 kV rozdélend pletivem na &ast
pl‘c:‘w:r.cmﬂlc,id.. distribuéni soustavy (PREdI) a &ist odbératelskou (DP), Do &asti PREdT bude
zajistén nezivisly vstup wréeny k obsluze prisluinych poli rozvadeée 22 KV a dalsihe
piislufenstvi rozpinaci stanice (RS). V této éasti bude rovnéd umistén poklop umoZiujici
obsluhu kabelového prostoru pod RS,

Stanovigté transformatori
Stanovisté transformatord je silwovdng mezi schodidté a rozvodnu 22 kY,

Mistnost rozvadéci NN — sirojovna trakce

RozvadéCe souvisejici s trakel budou umistény v hlavnim prostoru ménimy. Predeviim se jedna
o Sestipulsni usmériovace a na né navazujic! vivodni a piivodni pole stejnosmémého rozvadide
trakéni napdjeci soustavy. Vyvodni pole budou instalovana do jedné fady spoledné s vyée
zminénymi usmérfovadi a se skiini DX slouziel K ovladini whoto rozvadede do stiedu
strejovny. Rozvaded zpéinyveh kabeld a rozvadéd viastni spotfeby budou osazeny situovany do
prostory ke sténé strojovny (naproll stanoviil ranstormdtor(),

Yelin a socidlni zaiizeni
Velin pra obslubu ménimy bude umistén a mistnosti socialniho zafizeni budou umistény na
sirané schogisté,

Kabelovy prostor

Rabelove roevody budou vedeny primérné v kabelovém prostory nachdzejicim se v |LPP.
Kabelovy prostor bude mit svétlon vyiku 2600 mm sniZzenou v mistech nosnikii na 2300 mm a
kabclové vedeni rde bude vedeno po lavkich a zebiicich. Pod VN rozvednon &zt PREd: bude
samostatny kabelovy prostor se samostanym vstupem z kabelového prostoru NP,

Llzemnéni ménirny
Hlavni uzemnéni j¢ navizeno spoleéné pro éast VN i NN a je tvofeno systémem zemnicich 1yéi
pod zékladovou deskou budovy ménirny propojenyeh uzemiovacimi vodiéi FeZn.

Ochrana pfed negativnimi éinky bludnych proudi
L'zemnéni ménimy bude elektricky oddéleno od vogj$ich uzemnaovacich siti i plynovodi.

Obchodni miéfeni spotfeby elekirické energic

Mcéfeni spotfeby hlavnihe napajen! ménirny je feSeno v poli méieni odbératelské Gisti rozvidade
22 kY pomoci méficich transformatori proudu a napéu. Méfeni spotieby zalozniho napajeni
meénirny je feSeno jako primeé méfeni v siti NN ve skifini méfeni (RE2).

s PS5 504 Ménirna Dédinski - Edst PREAI

Do menimy bude pfivedeno napéti na hlading 22 KV a o do casti PRE distribuce (dale PREd1),
ze hteré bude napdjena jak trakéni &st nové TT (zminéné transtormatory 1650 kVA), wk i
viastni spotieba méniruy (pfes transtormator TI0 o velikosti 100 kVA). Rovné? bude zavedens i
konzumni pFipojka PREdI na hladingé NN. Trakéni kabely budou do ménimy vstupovat z jeji
Jthovychodni strany, stgjng tak zminéné kabely VN, ty viak pfimo do cast PREI. Vstup de
Casti PREdI a cela jeji obsluha (1. NP, kabelovy prostor, svételné rozvody) budou provedeny
oddélend od Casti DPP 2 divodu snadné Gdrzby povérenymi pracovniky PREd].

VO LNP bude umistina samostatnd rozvodna 22 kW rozdélend pletivem na éast PREdI (v
mistnosti 108) a Sast uzivatelskou {mistnost 109). Do Eisti PREdI bude zajistén nezavisiy vstup
uréeny k obsluze poli & 1-3 rozvadéde R22PREdI a daliiho prisluienstvi rozpinaci stanice (RS).
Zde budou osazeny skiiné SD4, M85, RU, RVS a oddélovaei ranstormarar O7, V 1é1o fasti
bude rovnez umistén poklop umoziujici obsluhu kabelového prostoru PREd pod RS, Kabelovy
prostor PREd1 je rovné? piistupny dvefmi 2 kabelového prostoru DP. Kabelové rozvady budou
puod celou ménimou vedeny primameé v kabelovém prostoru nachazejicim se v 1L.PP (& (02-005),
Kabelovy prostor bude mit svétlou vyEku alespoi 2300 mm a kabelové vedeni zde bude vedeno
po lavkach a zebiicich. Pod VN rozvodnou asti PREdi bude samostatny kabelovy prostor £.004.
- T1¥ -
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J nmlb:;na skﬂﬁm'ﬁ rq:riﬂ. nrlrm iy 24 k‘u’, slodend ze 3 poli 5 vypinaéi. Poukity budou skithovd,

Dalkowé evladani a mguulma'cl: budou fedeny v souladu se standardy PREdI. Napojeni bude
provedeno optokahelern.

Uzemnéni v rozpinaci stanici je rozdéleno na dvé Casti, s ohledem na blizkost tramvajove tratl a
dalsich uzemnovacich soustav, slouFicich pro uzemnéni stejnosmérnych zafizeni.

Elekiricka instalace vlastmi RS bude napojena z nového elektromérového rozvadéée LR 513,
osazeného ve zdi ménirmy nad pipojkovou skiini 8§ 201, Odtud bude veden kabel CYKY 4x10
do R22 PREdI, kde bude ukonden v pajistkovém odpinaci. Odid bude napojen oddélovaci
teanstormator, 400400 v, 10 KV, A, kiery slouFi pro galvanicke oddéleni sité, 2 oddélovaciho
transformatorn bude veden kabel do RVE, odkud je dale proveden elektroinstalacni rozvod
celoplastovimi kabely CYKY,

Pro provedeni stavby se stanovnji tvto podminly:

1. Stavba bude provedena v souladu s projektovou dokumentaci, klera byla prilohou zadosti;
TT Divoka Sarka-Dédinskd, cast A-Privedni zprava, B-Souhmna techuickd zpriva, C-
Situace stavhy, D-50 102, §03, 104 Tramvajove traté, -850 105 Tramvajove zastavky,
kterou vypracovala Ing. Jitka Brzofiovd autorizovany inZenyr pro dopravni stavhy. CKAIT
NOTO130: Gast D=5 101 Irubé terénni apravy, D-50 106, 107, 109-113, 116, 117
Komuiikace, kierow vypracoval Ing. Tomad Jiras, autorizovany inzenyr pro dopravad stavby,
CKALT 0014072, &ast D-S0 108 ZavlaZovdni tramvajové trati, kterou vypracovals Ing
Alena "'mmmlmmq autorizovany lechnik pro stavby vodniho hospoddrsivi a krajinného
inzenyrstvi, CKAIT 0014178 cast D-50 202 Prodlouzeni pmpuwlku vian 6.8, kterouw
vypracovala Tng. arch. Hana Vermachovd, autorizovany architckt. CKA 02420; &ist D-SO

401-405, 416, D-PS 904 Ménirna Dédinska-cast PREdL, kterou vypracaval Ing. Jan Zidka,

autorizovany inzenyt pro technologicka rafizeni staveb, CKAIT 0013062, gst D-701.]

Architektonicko-stavebni fefeni, kterou wvypracoval Ing, Filip Nehonsky, autorzovany

inzenyr pro pozemni stavby, CKAIT 0008388; dast D-701.2 Stavebneé-konstrukéni fedeni,

hteron vypracoval Ing. Ladislay Vankat, autorizovany inZenyr pro pozemni stavby. CKAIT

O004483; &st D-701.3 Ménirna Dédinskd-pozirné hezpeénostni fedeni, Kterou vypracoval

Ing. Petr Hladky. autorizovany inZenyr pro poZirni berpeénost staveb. CKAIT 0009886,

East D-T01.4 Ménima  Dédinska-zdravomé —  techmieke  instalace, D-T01.5  Ménirma

Dédinska-vytapéni, D-701.6 Ménima Dédinski-veaduchotechnika, krerouw wypracoval Ing.

Jakub Huml, autorizovany inZzenyr pro techniku prostiedi staveb, CKAIT 0009861: D-701.7

Méenirna Dédinska-silnoprouds clektroinstalace, D-PS 901 Informaéni sysiém, 1-P5 S2

Dispederskd Fidici technika, D-PS 903 Ménima Dédinska-technologickd &ast. kierouw

vvpracoval Ing, Vaclav Misarck, sutorizovany inZenyr pro technolopicki catizeni staveb,

CKAIT 00086l6; TS0 706 Zasobniky pisku, kteron wypracoval g Jan  Kodi,

autorizavany  inzenyr pro technologickd  zafizeni staveh, CKAIL 00121410 &dst

Majetkopravni elaboriat, klerou wepracoval Ing, Kamil Orilek. autorizovany inZenyvr pro

dopravni stavby, CRAIT 0010098, Projektova dokumentace bude po mabyti pravei moci

tohoto rozhodnuti stavebnim itfadem ovéfena 4 predana stavebnikovi, Pripadné rmény
nesmi byt provedeny bez predchoziho povoleni stavebntho Gfadu,

Stavebni povolend plati 2 roky ode dne nabytl prévnl moci,

Stavba bude provedena stavehnim podnikatelem - osobou oprivaénou K providéni

stavebnich nebo mentafnich praci jako pledmétu své Cinnosti podle evlastoich pravnich

predpisn.

4, Stavebnik je povinen ogndmit stavebnimu ifadu termin zshdjeni stavby, nazev a sidlo
stavebniho podnikatele. krery bude stavbu providét: amény v téehio skuteénestech oznami
stavebnik neprodlend stavebnimu Gfadu.

5. Poradavky uplatméné v zavaznyeh stanoviscich dowdenych organn, ve vyjadieni viasiniko
a spraved technické infrastruktury & organi a organizaci. jejich? vyjadieni byla tieba pro
posouzeni navihované stavhy, stavebnik zabezpedi takto:

) o

LTS I |
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Budou splnény podminky Sekee nakladani s majetkem Ministerstva obrany ze dne 30, 3.

2021 speem. 11 B6OIR2020- 1]‘30-@1.12 PITA:

a) Vicchny prace provadéng na aredly  kasdren budou piedem  konzultovany
s uivalelem aredlu VU 3255 a Provoznim stiediskem 0006 Praha.

Budou splnény podininky Odboru mvesticnibo MHMP ze dne 7, 4, 2021, &j. MHMP

4308732021:

b} Budou dodrzeny ,,Zasady a technické podminky pro zisahy do povrehi komunikaci
a pro provadéni vikopd a zasypi ryh pro inzenvrské sité” dle usneseni Rady hil, m.
Praliv ¢. 95 zedne 31, 1. 2002 a &, 127 7e dne 28. [, 2014,

Budou splnény podimninky Cdboru pozemmich komunikaci a drah MIIMP ze dne 4. 12.

2020, &5 MIMP-1881039%2020/PKD-02/V1:

c) Stavebnik dodrzi CSN 28031 8-Prijezdné prifezy tramvajovich trati,

d) Stvebnik dodrzi CSN 73 6425-1 Autobudové, trolejbusové a tramvajové zstavky,
picstupni uzly a stanovisté-Cast 1; Navrhovini zastavek a 10 v bodé 5.3, kdy
hranice bezpeéného odstupu musi byt vvemafena vizudlng kontrasnim prubem se
zarovnanymi okraji o Sifce nejménd 0.15m a pas Sitky 0.60m navazujici na
vyznadeni bezpedtnostniho odstupy musi byt jednobarevny a nesmi v ném byt
pouFity Zadné vaory.

Budou sphnény podminky Odboru pozemnich komunikacl a drabh MHMP 2 dne 3. 1.

2020, &j. MHMP-167%9471/2020/04/Da:

e) Z hiediska dopravy bude stavba v souladu s CSN 73 6110 - Projekiovéni mistnich
komunikaci. vvhlaskou &. 398/2009 Sb., o obeenych technickyeh pozadaveich
rabezpecujici bezbariérové uzivani staveb, ve wéni pozdCjiich predpisi, a dalsimi
souvisejicimi piedpisy, normami a technickymi podminkani.

fy Terminové musi byl skee naplinovana a koordinovdna tak, aby jeji dopad na
plyvislost  dopravnibo  provozn na  komunikaéni sit v dotdend  oblasti byl
minimalizovin,

gy Pocelow dobu realizace stavhby;

g. Bude zajistén bezpeény priuchod pro chodee.

b. Bude rachovan pifistup k pfilchbym objekiim a zastavkam MIHD.

c. Bude zajistén viezd poholovosinim wvoridlim a wozidlim svoza domovnilo
odpadu,

d. Budou minimalizovany zabory komunikaci pro aéely stavby.

¢. Bude umoinén pristup k oviadacim armaturim inZenvrskych siti.

[ Budou vorovky & chodniky piilchajici ke stavbé udrzovany v Eistold,

Iy 'V plipadé zaboru mistni komunikace pro adéely stavby (vikopy, skladka materidin,
zafizeni stavenidté aj.) budou wvvuziviny pouze plochy povolené rozhodmutim
prislugného silmiéniho spraviaiboe Ufade o zvliadtninm viivani pozemni komunikace ve
smyslu §25 wikona o pozenmich komunikacich. Omezeni provesu na pozcmnich
komunikacich éasteénou nebo dplnou veavirtkou musi byt povolene rozhodnutm
prisludného silnitniho spravintho dfadu o omezeni obecného viivinl pozeinmi
komunikace ve smyslu §24 zakona o pozemnich komunikacich. Zadost o vydani
dopravne nzenyrskeha rozhodnuti spoledné s navrhem dopravné inzenvrskéha
opalfeni véetné technicke zpravy k DHO bude predloZena K posouseni nejpoedé)i 30
dni pired zadatkem realizace akee.

1) Minimdlne %0 dni pied planovanym uvedenim stavby do provory bude pirislutnému
spravaimue Ofadu pfedloZen navrh siuace s umisténim delinitivniho dopravaiho
znaceni, jestlize dojde ke zmeénam v dopravinim znateni oproli stdvajicimu stayviy,

i) ¥ oramer predmémného fizeni bude pfisluinému dGiadu doloZzeno roshodnuti o
povoleni pfipojeni k pozemni komumikaci ve smyslo §10 zikona o pozemnich
komunikacich.

Budou splnény podminky Odboru pamatkové péce MHMP we dne o0 7, 2018

&.J- MHMP 1078668201 8;

kb Stavebnik mé od doby pripravy stavby oznamovaci povinnost dle § 22 odst 2
zakona & 2001987 Sb., o statni pamithove pééic ve znéni pozdéjdich predpisi. vié
Archeclogickému tstavu Akademie véd CR. Stavebnik je povinen umoznit
Archeologickemu dstavu nebo oprivnéné organizaci provest na dotéeném tzemi
sachranny archeolomicky vizkum,

e i
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*  Budow spinény podiminky Hygienicke stanice hl. m. Prahy, €. . HSHMP G4106/2020 7e
doe 5. 2, 20200 :

1)

m}

ni

ke kolaudaénimu fizeni bude predlozen protokel. vypracovany v souladu s § 32a
zakona, o méfeni hladin akustického tlaka (hluku) v nejbhssich chranénych
venkoanich prostorich staveb (relerendnt mista), kterdm wmwusi byt prokizano, e
jsou dodrzeny hygienické lilmity hladiny akustickéhe tlaku dle nafizeni vlady &
1722001 Sb., o ochrand zdravi pred nepliznivemi acinky bluku a vibraci, ve znéni
pozdéidich predpist. Mista méfeni budou kenzultowina s pracovniky HSHMP
oddélent HOR.

Ke kolaudaénimu fizeni bude predlofen protokol, vypracovany v souladu s § 32a
zikona, o méteni hladiny zrychleni vibraci v chranéném vnitinim prostoru stavhby,
ltervm mmsi byt prokdzdnn, Fe jsou dodrzeny hypienické hmity hladiny ervehlend
vibraci dle nafizeni vlady & 27272011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepiiznivymi
géinky hluku a vibraci, wve snéni pozdéjfich predpisd. Mista méfenl budou
konzultoviana s pracovniky HSHMP oddéleni 1HOK.

Weikeré stavebni price, vieind provzu stavenistni dopravy budou omezeny na denni
dobue od 7:00 do 21:00 hodin,

= Budou splnéuy podminky Odboru dopravy a zivetniho prostiedi UMC P6 ze dne 21. 1.
2021, &j. MCPo 372555/2020;

)

)

T}

)

1)

uj
v)
W]

x)

Vetkeré dreviny budou béhem stavebni émnosti chranény ve smyslu obecnych
ustanoeni ZOPK a v souladu s ochrannymi podminkamy dlefinovanymi oorovon
normou CSN 83 9061

Il dfevin, kleré by mohly byl dotéeny stavebni éinnosti budou nmunimalizovany
negatival vlive (6o fionosti, zvviencu opatrnost je tieba vénovat rzejmena
zachovavanym dievindm v javorovém stromofadi v ulici Viastina a lipy srdéité na
pozembu & parc. 1263 k. 0. Ruzyné (pied vstupem do aredlu VURV) a topolu
ferného na pozemku & parc, 1330001 ko 0. Rueyné (severnd od navrhované
novostavby parkovaciho domu}).

Pa skanéeni stavehnich praci bude zajifiéng cdbornd prohlidks stavu dievin,

P stavebmi Ginmosti bude odpad ukladan do pfistavenych velkoeobjemovich
kontejnerh, kterd budou eajisiény pied nezddoucim znehodnocenim nebo dnikn
wdpadi.

Prednostnd bude zajisténo vyuziti odpadii. Stavebni adpady budou tfidény podle
nasledujicich polozek: odpadni zemina a kameni, kov, smésny stavebni odpad.
dievo, papir, plast, neberpeény odpad.

Odpady budou prediny pouze osobam. kleré jsou podle zikona o odpadech k jejich
prevzetl opravnény.

Prepravni prostredky pii preprave odpadu budou azavieny nebo budou mit loZnon
plochu zakeylu, aby bylo zabranéne tniku pfevazencho odpadu,

Naklad na loznyeh plochach nikladnich automobihl a docasnyeh skiadek prainého
maleridlu bude zakeyvan plachtami

Peednosé budou pouZiviny mechanismy a zafizeni spliujici minimalnd emisni
drovedt EURO 4,

Vaozidl pied vwierdem ze stavenidié budou ofisténa.

*  Budou spinény podminky Odboru dopravy a zivetniho prostfed: UMC P6 ze dne 6. 3,
20T, &5 MOPG 00410172017

¥)

7)

Pred zahdjenim staveboich praci budou v terénu vytveny hranice trvaléha ziboru
remédélske pady.

Stavba bude zabeepetena tak, aby nedochdzelo k poskozeni ckolnich zemédélskych
pozemikd, hvdrologickych a odtokovych pomérl v dzemi.

aa) Pokod by doslo vlivem stavby ke zhorSeni dostupnost okolmich zemédélskych

pazemkit, hude neprodlené zajisténa odpovidajici nahrada,

bb) Na celé skryvavé ploe brvalého wdboru bude provedena skryvka humdzniho

horizontu o mocnosli 35 cam, s vypimkou pozemnku & parc. 1263, Zajisténa hude
pred #nehodnocenim, sriatami a fadné ofetfena tak, jak uklada ust. § 10 odst, 2
vyhlagky ¢ 13/1994 Sb., kterou se upravuji nékteré podrobnosti ochrany ZPF.
Skrvtd ornice z trvalého zaboru bude rozprostiena na éastech dotéenych poszemki.
krere budou dile zemedélsky vvuZivany.

- 14-
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Budou splnény podminky Odboru ochrany prostfedi MHMT ze dne 16, 12, 2020, &j.

MHMP 19010382020,

o) Venkovni skladky, mezideponie, presypy apod. budou unislovany na zévetrnou
stranu & soufasné materidly na nich budou ukladany tak, aby homni vrstyn ‘n{nu]
vEdy novy piirozend vIhky matenal.

dd) Materidly, u nichi je wvysoké riziko praseni. budou uvloZeny ve vhodmych
uzaviratelnych obalech nebo budou skladovany v krvtyeh prostorech,

ec) Plochy v rdmei stavenisté (skladky, mezideponie, pfesypy aj.) budou zeiména za
suchcho a véuimcho pocasi vihéeny (kropeny). a to i v dobé. kdy je provoz stvenisté.
omezen. Tato opatieni budou provadéna i v pripadé odstavek. :

1y Nejvice prainé stavebni prce nebudou provadény, pokod rvchlost vetru prekracuje
napi. 10m/s nebo pokud fouka vitr smérem Kk zdstavbé, kera by mohla byt prafnost
negativiné ovlivoéna, pokud je to moing,

g2} Bude provadéno ¢isténi stavenistmich ploch a stavenidtnich komunikaci.

hh) Bude instalovin &istied systém nebo zavedeny postupy Eiiéni pfi vyjerdu 7e
stavenifté v prostoru napojeni na vefemou komunikaci tak, aby se zamezilo
znecisténi komunikaci stavenisini techniheu. Ddle musi byt vybudovana zpétna
komunikace mezi zafizenim pro myti kol nikldnich vozidel a vyjezdem z aredlu.

ii} Bude provadéna pravidelnd kontrola technického stavu strojni techniky a podminky
na stavenisti (lechnicky stav hrazeni, dostupnost protipradnyceh opatfeniy pied
zahdjenim jednotlivich elap stavebnich praci.

I} Prednosmé bude pouzivina stavenistm technika alespoit emisni normy THA.

kk} Prednosmé budow pouzivina nikladni vozidia sphivjici alespoii emisni nomiu
EUERO W a lepsi.

Iy Stavebnik v souvislosli s provozem  stavenidtd  zajisti, Ze nakladni  prostor
automobild bude zajifién proti jakémukoliv dniku pfeviZzeného materialu, napf.
paskehton,

mm}  Volnobeéhy nakladnich avtomobild a stavebnich stroji budow redukovany na
mEninIum.

) Stavebnik  zajisti proskoleni osob na svavenisti (dolozitelnym epiisobem) ve
zpisobech eliminace prasnosti souviscjicich s provozem stavenidié a manipulaci
s materidly. ketré mobou byt zdrojem prasnost

Budou sphény podminky Odboru echrany prostiedi MHMP ze dne 18, 3. 2017, &

MHMP 744637/2017-

o) Bude provedeno vytyéeni hranic dogasného ziboru v terénu a bude zjiiténo, aby
tvto hranice nebyly vadi Sinnosti naruSovany a svévolng posunoviny na pozemky
piilehié.

pp) Na pozemky prilehlé k odnimanému bude zabezpeden provoené vyhovujici pilstup.

qq} Skeytd omice bude depomovdna na zdjmovém dzemi a »pétné pouZita na
ohumusovani fedenyeh pozemki dle schvalengho rekultivaéniho plinu.

1y Deponie bude zajisténa pfed anchodnocenim, ztratami a Fadné ofetfovana tak, jak
uklada ust, §10 odst. 2 vyhlasky Ministerstva zivoiniho prostied] & 1371994 Sb.,
kterou se upravupi néktere podrobnosti ochrany ZPF (dale jen _vyhlagky),

s5) O viech &innostech souvisejicich se skrvvkou, odbérem. pfevorem a vyuzitim
Kultwrnich vestev pady bude veden, ve smyslu ust, §10 odst. 2 vwhlasky, piehledny
pracovni denik.

tt} Po ukonceni néelu bude provedena technicka 1 biologicka rekultivace dle
schvilengho planu rekultivace z prosince 2016, kiery wypracovaln Ing. Jaromira
Seidlova,

Budou splnény podminky Odboru sluzby dopravni policie Krajského feditelstvi policie

hl. m. Prahy ze dne 12, 4. 2021 £j. KRPA-T0582- LCI-2021-0000D7

uu) Parametry realizaénigho projekmu nové budované tramvajové trii a piilehlych
komunikaci budou v souladu s normami CSN 73 6110, CSN 73 6102, CSN 73 4405
g 0N 25 0318,

v} Navrh mistni dpravy bude piedlozen k posouzeni v Gasovém predstihu 30-60 dni
pied planovanym zprovoznénim sriavby.

ww) Bude zajisten berpeény pohyb chodei a vozidel v okoli staveniitd, projekt
oploceni  stveni$te ve, stavenidtnich  vyjezdi bude piedlozen k odsouhlasent

e PR
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{aploceni stavenisté bude v dostateéném odstupu od konunikace a nebude
zasahovat do rozhledovyeh poli kfizovatek a prechaodid pro chadee).

xx) Aktualni navrhy dopravné inFenvrskyeh opatfeni pro jednothivé clapy vvstvby
budou predkladany k adsouhlaseni vady nejpozdéi 30 dni pred predpokladanym
Fahdjenim vistavby prostfeduictvim prislusného silniéniho spravaiho diadu.

*  Buadou splnény podminky Odboru ochrany prosttedi MHMP 2e ‘dne 260 20 2020, &
MHMP 225701/2020: ;
vy) Budou dodrzeny Zasady a technické podminky pro zasahy do povechil komunikaci

a provadéni vwkopl a zasypi ryh pro inZzenyrske sitg”, schvaleng usnesenim REIMP
Gislo 95 ze dne 31, 1. 2012, sadinnosti od 1. 2. 2012, ve znéni pFilohy &islo ]
usneseni RIMP &islo 127 ze dne 28, 1, 2014, s 0¢mnosti od 1. 2. 2014,

zz) ¥ rimei stavhy nebudou dotéeny jiné asti porembku ¢ parc. 1333711 k. 4. Liboc
respektive jinveh pozemki ve spraveé OCP MHMP (napi. Kdceni stromd, viizdéni
voridel, skladoviani materiali, vykopku apod.).

aag) (3 wadatko a ukondeni akee na pozemku p. & 1333711 k. 4. Liboc bude investor
informoval OCP MHMP. Po skoneni akee bude pozemek uveden do pivodniho
stavu a vesheré poikozené vozovky vzniklé v souvislosti se stavbou budou
apraveny, prebvieénd zemina bude odvezena, povreh mimo vozovku bude urovnin
a zatravnén.

*  Budou splnény podminky Odhoru ochrany prostfedi MHMP ze dne 300 7. 2005, &.
MEMDP 8342533200 3 OCPVEETR-8MNow:
bbhy  Budon respeklovans vicchna prothlubovd opatfend navrezena v akusticke sudn

Fpracovand v ramei dokuomentace.

cee) W opripade podstatnych zmén tvkajicich se zdrojin hluko v etapé vvstavby. tj.
smén oproti akustické studii pro etapu v¥stavby zpracované v rdmei dokumentace,
bude zajisténe zpracovint nové akustické studie pro etapu vystavby s orientaci na
konkrétni technickd a orsopizaéni opatfeni k., aby bylo  =ajidéne  plnéni
hvoienického limity ze stpvebni &innost podie nafizeni viddy & 27272011 5h., o
ochrané zdravi pred nepiiznivymi 4éimky hluku a vibraci.

ddd)  Bude zapiiéno gpracovani studie vibraci s ndvehem antivibraénich opatieni na
strané rezervy tak. aby bylo zajisténo splaéni prislusnyeh limitd vibeei, a w jak
z hlediska viivi vibraci na stavenbi objekty. tak 1z hlediska viivii vibraci na zdravi,

eee)  Bude pFipraven navreh technickeé a biologickeé rekultivace pozemki docasné
zabranyel visstavbou,

fif) Bude zpravovin soubor organizaénich a technickyeh opatfeni v clapé vystavby
g cilem minimalizovat potenciabni nepiiznivé viivy na Zivowni prostiedi g vefgné
zdravi, o Lo
a.  Precizovat névrh piepravnich tras stavenidind dopravy, kieré budou minimalng

zalezovat obyind deeml, a projednat jej s Uiadem méstské asti Praha 6, véetné
vpatlfeni k maxinmdlnimu omezeni podtu jizd.
b. Stavebni price omezit pouze na denni dobu, a fo na dobu od 07.00 hod, do

2100 hod, 5tim, 7e hluéné price hudou omezeny na dobu od O8.00 hod. do

70 hod.

(3 vikendech a o svateich budou provadénou powse Gehd slavebni prace.

Pri vvstavhé bodon pouzivany vehradnd siroje a zafizoni sphiogici limity

stanovene v nafieeni viady & 92002 Sk, klerym se stanovi lechnické

pozadavky na vvrobky z hilediska emisi hluku, ve znéni pozdéjiich predpisi.

c. Staveboi stroje a zatizeni na stavbeé volit vsouladu s polry, hlukovymi
paramelry a dobou nasazeni, které hyly stanoveny v akusticks studii pro etapu
vistavby zZpracovane v rdmei  dokumentace, popfipadé v akiualizovang
akusticke studii pro etapu vistavhy.

t. Organizaci vystavby a pouzivani stavebnich strogi a mechanizimi fedit Lak, aby
bvlo zajidgténo plnéni hygienického limity hluku ze stavebni Sinmosh podle
naiizeni vlady & 2722011 Sb., o ochrané zdravi pied nepliznivymi ddéinky
hluku a vibraci.

o Stabtlni stavebnl stroje se zvidenou hluénosti a kompresory umistovat do
krvivch pfistfeski.

oL
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L. Pii vystavbe, pledeviim pfi fizi hluénych praci, dobodnout reZim, kdy budon
prace preruseny alespofi 2krat behem dne cea na 15 - 30 minut, aby si mohli
obyvatelé nejbliziich okolnich bytovyeh objekii vvvétrat,

L Orientoval se na pouZiti nikladnich automobili, stavebnich stroji 4
mechanizmi s nizkymi emisemi zneéistujicich litck do ovedusi (provadst
pravidelné prohlidky a sefizovani motor). i

J. Specifikovat opatfeni k omezeni pradnych emisi (minimalizovani .aktivnich
ploch”, kieré jsou zdrajem prasnosti: skripéni nejvice exponovanyeh ploch pi
neptiznivych klimatickych podminkdch, poptipadé omezit stavebni price nebo
aplikovat zéclony po obvodu staveniité; zpevnit nejvice pojizdéné fseky
nezpevnéné plochy stavenistd; odista stavebnich mechanizmi a nakladnich
automobili  pled vjezdem na  vefejné  komunikace, popFipadé  Eisténi
komunikaci: zaplachtoviani koreb nakladnich automabili pfevaZejici prainé
materialy, popripadé zajisténi kropeni téchto materidly vodou ).

k. Specifikovat opatfeni k omezeni plynnych emisi (organizace dopravy s cilem
omezit jizdy ndkladnich automobili; omezeni zbvieénéha probéhy avtomobild,
stavebnich strofi a mechamizmiy v dobé nepifznivich rozptvlovych podminek
redukovat nasazeni stavebnich strojil s vysokym v¥konem, resp, omezit Jujich
soubel),

L. Specifikoval opatieni k ochrand vod (7abezpeéit vhodné odvadeni srazkovyveh
vod ze zafizeni stavenidté: dofedit zpisob likvidace spladhovieh vod:
nakladani s Tatkami, kieré mohou kontaminovat pidu, popfipade ohrouit jakost
povrchovyeh nebo podeemnich vod, oricntovat na zpevnéné a zabezpetend
plochly; polencidlni dkapy ropnyeh latek zc stavebnich mechanizméd a
dopravnich prostiedkd eliminoval zajisténim jejich dobrého technickéha stavu
s tim, 7e jejich parkovdni Fesit na zpevnénych a zabezpedenveh plochach s
pouditim zachytnych van).

m. Zpracovat postup pro piipad Onike latek, které mohou ohrozit jakost
povichovieh nebo podzenmich vod,

n. Zajistit odborny biologicky dozor v prihéhuy provadéni zemaich praci severné
od Vyzkumneho dstavu rostlinné viroby, v,

0. Zajistit bezpedny provoz a obsliznost v dotéeném lzemi (vetnd dopravniho
znadeni a upozornéni pro chodee a evklisty).

p. Docasné zibory pozemki a viechna dalsi opatieni, zejména na vefepnyeh
plechach, realizoval na nejkratdi moznou dobu,

q. FPripravit opatieni k zajisténi informovanosti obyvatelstva v zijmoveém tzemi o
prisbéhu stavebnich praci (s délkou a charakterem jednotlivich fazi vyslavhy) a
ustanovit kontakini osobu, na krerou by s¢ mohli obéané vbracet s piipadnymi
pripominkami, ndméty a evenl, stiFznostmi.

r. Zpracoval postup pro piipad archeologického ndlecu.

gep)  Kaceni dievin bude provadéno poze v nezbytné nuitném rozsahu a ve vhodném
abdobi.

hlthy  Zajistil pfesazeni vwtipovanych stromi,

ui} Ke kampenzaini visadhé dievin v ramei sadovych dprav pouzit pouze autochionn
druly jiz vzrosilych dievin,

AN Zajistit realizaci protihlukovych opatfeni navizenyeh v akustické studii epracované
v ramei dokumentace (ATEM - Ateliér ekologickyeh modeld. s.r.o.: tnor 2014: str.
47 - 48}

kkk)  Zajistit realizaci antivibradnich opatieni, kier¢ budou navrEeny v rdimci
pofadované studie vibraci.

) Podle zisad organizace vystavby zajistit pinéni  souboru arganizacnich a
technickyeh opatieni v etapé vystavby s cilem minimalizovat potencialni nepriznivé
vlivy na Zivoini prostiedi a vefemé zdravi a zaberpeéit dislednou a pribéziou
komtrolu plnéni  pislusnych opatieni. Diraz piitom  polo¥it na  dodriovéni
protihlukovych opatieni a opatieni k ochrané ovzdusi {zejména opatieni k omezeni
prasnosti).
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mmum) Zajistit reafizaci kompenzaéni v¥sadby ‘dfevin luk, aby vysadba mohla byt
“zhodnocena soubéing v ramet kolaudadniho souhlasu, resp. v nejbliziim vhodném
agrotechnickém terminu. :

nnn) 7 divodu prevence ruderalizace zemi zajistit v ramci prowidént konednych
terémmich-iprav dislednou rekultivaci viech ploch postizenych vystavbou.

¢ Budou spinény podminky Technicke spravy komunikaci hl. m. Prahy a.s. ze dne 25. 11,

2020 &5 TSE/44721/20/1 109/ Me:

aou)  Obruby budou Zulové (tvp OP4) nebo budou pouzity Zulové stivajici.
v obloucich budou obruby abloukové daného poloméru.

ppp}  Komunikace Evropska bude upravena v celé délee a plose dotéeného seku mezi
vvjezdem ze smycéky Divoka Sarka a kiizovatkou komunikaci Evropska x Vlastina,
véemné chodniki a dseku smycky TT. Vozovka a chodnik zde bude celoplosné
obnoven mezi vychodnim cbiektem S0 403 a vyjezdem ze smylky.

qqq) ¥ komunikaci Viastina bude itka zpevnéni, které bude moiné nouzové pojizdét
automibolovou dopravou, alespofi 6m. Zajisténo to bude zadlazdénim {dlazba
tloustky B em) vngjéi Gdsti zelenveh mysh v Sifce takove, aby v soudtu zadlazdéni +
jtzdni pruh bylo & metrii, Na roghrani vozovka-dlazba bude silmicni cbruba
s ndslapem maximélng 7 em. na rozheani dlazba-zelei bude obruba OPT. ¥ mistech
piechodi pro chodee bude navriena konstrukee chodniku umozigict v nouzovich
piipadech pojezd automobilovou dopravou. V jizni vozovee je nulné foto Zajistt
v uscky mezi komunikacemi Mladéina-Dmovskd a v soverni vozovee v useku
komunikaci Klim&ing-Urnovska,

et} Picjeady a prechody pro chodee pres tramvajovou trat” budou ziviéne.

sss1L zastavky Sidlide Na DEding bude umozinén ndjerd utomobill sa tramvajovy pas
pra moznost nouzovéha prijezdu zastivkou po koljich.

1y V komunikaci ¥lasting v seko mezi kamunikaceni Ke Dibdnu a U Silnice budou
nsazeny na rozhrani pojizdéného tramvajového pasu obrubu OP6.

uau) Veskeré chodniky budou provedeny s povrehemn 2 betonové dlazby skladebné 20
x 10 em.

vwv)  Vedkerd zastivky BUS budou Ziviéne s modifikaci FORTA-UL ve viech vrsbvach
asfaltového sowvrsivi.

www) Vozovka Dmovski bude obnovena v celé dotéend délce a plose s #ivitnym
povrchem s modilikacl FORTA-DEL

xxx}  Trasa stavenistni dopravy bude projedndna a odsouhlasena s OS TSK pro Prabu-
Severozapad minimalné 60 dni pled zhdjenim stavhby.

yyy)  Nowvi roziifené chodniky ve spravé TSK budou realizovany s jednotnym spadem
do vozovky a budou opraveny v celé Sifi.

777) Pl providéni stavebnich praci v komunikacich a pii zpétnych Gpravach povrehi
komunikaci budou dodezvany . Zasady a technické podminky pro zasahy do
povichii komunikaci a providéni vykopl a zasypd rvh pro inZenyrske sie,
sehvalené usnesenim REMP &islo 95 ze dne 31. 1. 2012, s aginnosti od 1. 2, 2612,
ve znéni prilohy &isla 1 usneseni RIIMP éislo 127 ze dne 28. 1. 2014, s adinnesti od
1, 2. 2014,

aaaa) Ulicni vpusti UV 50, UVS1 a UVE2-UVES budou plemistény mimo zastavky.

bhbh) Télesa novveh ulignich vpusti budou sestavena s betonovych prvkd DN 500
s odlokem 7e dna. a nebudon do nich zadstény Zadné jiné piipajky, kromé odtoku.
Meize uliénich vpusti budou umislény tBsné pit okraji vozovky. tésnd picd
chodnikoven obrubu. Yiokové mitze budou litinove nebo plastové 50 x50 cm. teidy
D 400, dle EN 124, vlozené do ramd s litinovyem limeem pro osazeni koSi na
splaveniny. vysky 60 cm. Budou dodrzeny mimmilni vzdalenosts tEles ulidnich
vpusti a jejich piipojel od ostatnich siti dle (8N 73 6005,

ccoe) Nové budované pripojky uliénich vpusti budou sestaveny ztrub DIN 200,
ohetonovany v eelé délee, vedeny v piimém  sméru a sklonu s kanalizaci,
prednostné ber spadovcho stupné.

dddd) Pred terminem kolaudace bude predana dokumentace skutetného proveden
stavby do oddélem 3252 TSK,

= Bude dodriena predepsand koordinuce Technické sprivy komunikaci hl. m. Prahy, a.s.
zedne 24, 11 2020 &, . TSKA 5282041 110K
1R
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Akce & 2003-1025-00673
Akce & 20 2-1025-00763
DEDINA - P6

Akee & 2015-1025-03217
Akee ¢ 2016-1025-00150
Akce &, 2016-1025-00426
Akee & 2017-1025-02614

6

Akee & 2018102500652
P&

LIBOCKA, OPEVA KOM. D6
LIBOC, RUZYNL, 2PNCKA siT siDL.

Ruzyndé-Smichov, kahel 110kY F&.5

‘Vokovice-Ruzyné, kabel 110kY Po

Drnovskd, Obviny soubor Dmovska  Po
Hodgina a okoli, komunik. Pipojky Pe3ny Ner -

Ruzyné, pripojeni obj. FTTS-1.51 na sitt TMCF

* Akce & 2018-1025-01033 Castvina a okoli, obnova kNN P6
s Akce ¢ 2018-1025-02338 Liboc, opticka si’ Pedny MNet T4
o Akce & 2018-1023-03341 L Priora a okoli roziifeni sit¢ Dial Telecom P6
o Akee & 2008-1025-03462 Rad¢ina, Residence Dzban Pé
o Akce ¢ 2018-1025-0365] Drnovska, doplnéni VOT'G
o Akoe & 2019-1025-00144 Dmovskd, Smolikova, pripojka NN pro SBS
Pa
s Alkce &, 2H-1025-00664 José Mriiho, rek. komunikace chodniku P6
o Akee & MHRI25-0078 Hostounska, RVDSLIG13 A A DEVOS20 MET
Pé
e Alkce & 2019-HI25.01909 Zulkovského, obnova TS 3847 Viastina Pé
o Akce & 2019-1025-02608 Ciolkovského, parkovaci dim Dédina  Pa
v Akce & 2019-1025-03049 Ciolkovského a  okoli, oprva kan.  Soup,
Kaolektor T
e Akce & 2019.1025-03062 Svataving, WI'Tx9 NT_A-PESVA OK
Akce & 2020-1025-00099 Wlastina, 0147719 FI'TH, PH-6, BD Res, [ban,
OK Pa
s Akce & 2020-1025-01804 Evropskd,  MKS  Ewvropskd  (Veleslavin-

Div.Sarka) P6
o Akee d 2020-1025-02563
NTL P&

Budou splnény podminky Dopravniho podniku hl. m, Prahy. akciova spolenost, ze doe

VLo T1. 2020, &,j. 1395/20

ceee)  Pozvani na predand stavenisté bude dorudeno alespon 2 tydny piedem.

flITy  Bude nahlaieno zahdjeni a ukondeni praci.

geep) Bude piedlozen planek s vyznacenym mistem stfetu.

hhhh) W ochranném pasmu  zafizeni DP-JDCT budou proviadény wykopové price
TUEnE.

mi) Kazdé poskozeni kabelového vedeni nebo zafizeni DP-IDCT bude neprodlené
vhlaseno energetickému dispeéinku Dopraviniho podnika hl. m Prahy, a.s,

Jii ¥ piipadé zasaho do kabelové sité nebo zafizeni DP-JDCT bude technické fedeni a
pripadné majethepravni vvporadani projednanc a schvialeno pfisluinym vedoucim
odd, Sprava napdjeni TT.

kkkk} Technické fefeni stavebnich zisahi musi respektovar normy CSN 280318
36005, 736425, 332000-5-532 a zdkon o drahich & 266/1994 Sb., véelnd
piislutnych vyhlisek a nafizeni viady.

I} Pt zaboru stavby, ulozeni materidlu nebo pojizdéni 1&kou technikou ples
kabelovou frasu nebo zafizeni DP-JDCT, bude tato skutednost projednina se
sprave.

Budou sphiény podminky Povodi Vitavy, stétni podnik zc dne 20, 10, 2016 zn.

S3638:2016-263:

momm) Pri realizaci ziméru nebude ohroZena jakost povrchowyeh  nebo
podremnich vod zdvadnymi lalkami podle ustanoveni & 39 vodaiho sikona. Pouzité
slavebni mechanizmy budou zjistény tak, aby nedodlo ke mmecisténi dzemi ropnymi
latkami.

Radimova, €. stav. 060412E1, stav. Upr. STL,
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nnnn} Cdvadnéni stavenistd hude zajifténa tak, ahy nedochizeln k podmadent okolnich
pozemkil a znedidténi povechovyeh a podzemnch vod v dané lokalité,
oooa) PR zabezpe&eni trafostanic je nuiné dodrizet ustanoveni CSN 75 3415 Objekty
pro manipulaci s ropnymi latkami a jejich skladovini® a CSN 63 0201 ,Hmhwe :
kapaliny —Provozovny a sklady™. Havarijni jimky TS5 budu navezeny na [0004
objemu nadrze. Pro trafostanice bude vypracovan havarijni plan,
«  Budou spinény podminky spoleénosti Rizeni letového provory Ceské republiky. stitni
podnik ze dne 27. 5, 2021, zn. SCL RA5364/21, Pradska vodohospodifska spolednost a.s.
7e dne ¥ 11. 2020, zn. 3352/20/2/02, spoleénosti PREdistribuce, as. ze dne 6. 5. 2021,
£ I00SESRE, spolecnosti Prazska phynarenska Distribuce. as. ze dne 2. 11. 2020, zn.:
2020/08D8/03932, spolednosti Prazské vodovody a kanalizace, as. ze dne 9. 3. 2021,
. ZADOST26894. spalecnosti CETIN as., ze dne 5. 5. 2020, &, 617927720,
spolednosti T-Mabile Czech Republic as. ze dne 8 11, 2020, &j. E47583/20, 7¢ dne 9.
2. 2021, zn, PPL20210902/01, Technologie hlavniho mésta Prahy. as. ze dne 2, 11,
2020, & VPD-01 6572020, spolefnosti Vodafone Czech Republic as zc dnc 2. 11.
2020, zn. MWOOINTA0190221859, Ministerstva vnitra Ceské republiky ze dne 16. 11,
2020, zn. MV-28-1/81K5-159-2012, SITEL, spol. sro. ze dne 230 11, 20240, zn.
(119029550, Ceské  radiokomunikace as. ze  dne 210 100 20200 zn
VPTSAS/238254:2020, Dial Telecom, a.s. re dne 200 10, 2020, oo, PHES0M, Letistd
Praha, a.s. ze dne 9. 12, 2020 7n. 3355200V LF RAVLE BIP, Kolektory Praha, as. ze dne
4. 11, 2020, zo, KPAWM2991/2020, Veolia Energic CH. as. 2e dne 30, 12, 2020, 7n,
REVE 202011300028, SUPTel as. we doe 23, 20 2021, zn. 22050131, 1CDecaus,
Méstsky mabiliafr, spol. 8 oo ze doe 15042021, 2n, 557202175,
fr.  Stavba bude dokonfena do 1. 1. 2025,
7, Zpischilost stavby k uzivani musi byt pled kolaudaci ovéfena technicko-bezpednosin
zhoudkou 4 skufchnim provozen.
%, Stavba mize byt trvale uzivana pouze na zikladé kolaudacnibo souhlasu nebo kolaudaéniho
rozhodnu, po zivéreéné kontrolni prohlidee stavby, klery vydava na Zadost stavebnika
piistudny stavebni iifad (ve smyslu ustanoveni § 122 a § 122a stavebniho zikona),

Ucasinikem Fizeni podie ustanoveni § 27 odst. | zdkona ¢ J00:2004 Sk, spravai fad, ve znéni
pozdéifich pledpisu fdele jen | sprava Fad ") je:

- Dopravni podnik bl m, Prahy. akciova spoleénost, Sokoloveka 427217, 190 00 Praha 9

- Hlavni mésto Praha zastoupeng odborem evidence majethu MHMP, Maridnske nameésti
2, 110061 Praha 1

- Hlavni mésta Praba zastoupeng Technickou spravou komunikaci hl, m. Prahy, as,
Rasnovka 77078, 110 15 Praha |

- Ceska republika. Stétni pozembovy Ofad, Husineckd [024/1 1a. 130 00 Praha 3

- Ministerstvo abrany CR, Tychonova 22171, 160 00 Praha 6

s Vrkumny Gstav rosthinnd viroby vova, Dmovskd 307793, 161 00 Praha

- NASE VOISKO. TISKARNA, PRAHA, statni podnik, v konkursu

- Ministerstvo vaitra, Nad Stolou 93673, 17000 Praha 7

- Vlasting s.no. Karlovo ndamésti 33928, Noveé Mésto, 120 00 Praha 2

- Univerzita Karlova, Ovocny trh 56075, Praha 1, 116 36

- Stfedisko spoleénych dinnosti AV CR, v. v i, Narodni 10093, 11000 Praha |

- Méstska ¢ast Praha 6, Ceskoslovenské armady 601723, 160 52 Praha 6

- REAL - ESTATLE LIBOCKA, a.s., Libocka 165/90, 160 00 Praha 6

- MeDonald's CR spal. s r.o., Radlicka 740:1 1 3¢, Jinonice, 158 00 Praha 3

- Rimskokatolicka farnost u kostela sv. Fabidna a Schestidana Praha — Liboc, Libocka 5:41,
16200 Praha 6

- Prazska vodohospodaiska spoletnost as., Zatecka 11072, 110 00 Praha |

- Prazskd plynarenska Distribuce. as. &len koncernu Prazska plynarenska. as. U
Plyndrny SO0, 145 08 Praha 4

= PREdistribuce, a.5.. Svornostt 31991 %, 150 00 Praha 5

= T-Mobhile Czech Republic as., Tomitkova 214471, 148 00 Praha 4

- Vodafone Czech Republic a.s., ndmesti Junkovych 2808/2, 155 00 Praha 5

= SUPTel a.s., Hibitowvni 1322713, 312 00 Plzen

S0 -
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- Reditelstvi silnic a dalnic CR, Na Pankrdci 546/56, 140 00 Praha 4

- CETIN as., Ceskomoravska 251019, 190 00 Prahs 9

- Dial Telecom, as., Kfizikova 36a/237. 186 00 Praha 8

- (leske Radickomunikace a.5., Skokanska 2| [ 7/1, 169 00 Praha

- Rizeni letového provozu Ceské republiky. statni podnik (RLP CR, 5.}, Navigaéni 787,
252 61 Jened ; Ak

- Povodi Vitavy, stiitni podnik, Hole¢kova 31788, 150 00 Praha 5

- Lesy hl. m. Prahy. Pracska 1885/12, 10600 Praha |0

- Technologie Hlavoiho mésta Prahy, a.s., Délnicka 213/12, 17000 Praha 7

- SITEL, spol. s v.0., Baarova 957/15, 140 00 Praha 4 '

<= Letisté Praha, as. K Tetigti 10196, 161 00 Praha 6

- Kolektory Praha. a.s., Pedlova 34173, 190 00 Praha 9

= Prazské vodovody a kanalizace, a.s.. Ke Kablu 97171, 102 00 Praha 10

= Veolia Energie Fraha, a.s. Na Florenei 2116415, 110 00 Praha |

= JCDeccaux, Méstsky mobiliaf, spol. s r.o., Rohanské ndbicsi 678725, 186 00 Prala 8

- LEqua bank a.s., Praha 8 - Karlin, Karolinska 661/, PSC 18600

rduvadnéoi:

Dne 23. 120 2020 stavelnik Dopravni podnik hl. m. Prahy, akeiovd spoleénost se sidlem
Sokolovskd 427217, 190 00 Praha 9, ICO 00005886, ktery je zastoupen spoietnosti
METROPROJIEKT Praha a.s., Argentinskd 1621/36, 10 00, 1C0O 4352 71 895, #adost o vydini
stavebuiho poveleni na stavbu . Tramvajovi trat’ Divoks Sarka - Dédinska®

Dnem podani Zidosti bylo zahdjeno stavebni Fizeni, které je navazujicim Fzenim ve smiysly
ustanoveni § 3 pism. g) bod 2. ve spojeni s § 9h ZaZP.

5 odkazem na ustanoveni § 1 odst. 2 pism. d) liniového zdkona, stavebni Gfad konstatuje. ¢
predmétna stavba je dopravni infrastrukturou ve smyslu citovaného zakona a tedy stavebni Ofad
vede stavebnl Fzeni 167 podle wohoto sikona.

Stavebni dFad, dle ustanoveni § 112 odst. 1 stavebniho zédkona ozndmil zahdjeni navazujiciho
stavebniho fizeni viem znamym acasmikim fizeni a dotéenym organiim piipisem &.). MHMP
7021622021 ze dne 21, 5, 2021 a soudasné urcil lhinu pro uplatnéni namiick a zavaznych
stanovisek s upozornénim.  Fe Kk poedéjii podanyin nebude  priliédnuto, stejnd  tak jako
k pamitkam uéastnikll Fizeni, které byly nebo mohly byt uplamény pfi dzemnim Fleeni, pii
poiizovani regulaéniho planu neho pii vydini azemniho opatfeni o stavebni uzdvéie ancho
uzemniho opatfend o asanaci teemi.

Od ohledani na misié a od ostibo jednani stavebni Giad v soulade s uslanovenim & 112 odsr, 2
stavebniho zakona upustil, nebot’ mu jsou dobie zndmy poméry v (zemi a zadost poskytuje
dostatetny podklad pro posouzeni zaméru. Ve velké mife se jedna o lokality, kde speciilni
stavebni Ofad vykondvid stami spravu pro mistni komunikace 1. thidy a tylo lokality jsou
stavebnimu Ufadu z dfedni Sinnosti dobfe zndmy. konkrétng se jednd o komunikace FEvropsks a
Dymovska v Praze 6.

Obsahem ommameni zahdjeni Fizeni, které bylo zvefeinéno na diedni desce MHMP a na dicdnich
desce Uiadu MC Fraha 6, byly té7 priloha — kopie podané Zadosti o stavebni povoleni ke
stavebnimu Ufadu, éim# byla spinéna podminka ustanoveni § 9b odst. | pism. a) LoZP.

Soutasné v ozndmeni zahdjeni Fizeni &), MHMP 702162/2021 72 dne 21. 5. 202] stavebni ofad
spinil povinnost stanovenou ustanovenim § 9b ZoZP tim. e v oznameni zahijeni firzeni
mformoval vefejnost, dotdenou vefejnost a doldené dzemni samospravné celky o zphsobu
zapajeni do Fizeni. Tyto osoby vietnd acastnik Hzeni informoval o daldich skutetnostech, ktere
isou v ustanoveni § 9b ZoZP stanoveny.

Dne 31. 5. 2021 obdrzel stavebni ofad souhlasné zavazné (verifikaéni) stanovisko adboru
ochrany prostfedi MHMP £j, MHMP 753152/2021 ze dne 31. 5. 2021, kterym odbor ochrany
.
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prostiedi MHMP ovéfil, 7e nedoSlo ke zménam vl stanovisku k posouzeni viivi provedent
zZameér na Fvotni prostiedi ¢ j. MIMP-834253/201 30CP/VEVERT6-8Nov 7o dne ML T, 2015,
které by mahly mit negativoi vliv na Zivolni prostiedi.

Dne 31, 5, 2021 nahlédl do spise pan Luka$ Krdl, smoenénec spolednsti CENTRAL GROUP
a.5.. 2 ¢ehoz byl vyhotoven protokol €. MHMP 1145176/2021,

Due 11, 6. 2021 nablédl do spisu pan Marcel Sebek. zmocnénec spoleénsti MeDaonald s CR spol.
s 1.0., 7 Gehoz byl vyhotoven protokol &.j. MHMP 114518572021,

Uéastnikemn stavebnilio Fizeni je podle ustanovend § 109 stavebniho zdkona pouze

a) stavebnilk,

by viastaik staiby, na niZ mé byt provedena zména, neni-li stavebnikem,

¢} vlastnik pozemku, na kierém ma bt stavba provadéns. neni-li stavebnikem, mize-li byt jecho
vlustnické prave k pezemku provadénim stavby pfimo dotéena,

d} viastnik stavhy na pozemku, na kierém ma bit stavba provadéna. a ten, kdo ma k lomuto
pozemku neboe stavbé pravo odpovidajict véencmu biemenu, mohou-Ii b¥t jejich priva
provadénim stavby piimo doléena.

&) viasinik sousedniho posemku nebo stavby na ném, mize-li byt jeho vlastnicke pravo
provadénim stavby piimo dotéeno.

) ten, kdo ma k souscdninm pozemku nebo stavbé na ném prévo odpovidajeel vécnemu
bicmenu, maFe-t byt wle priva provadénim stavby piimo dotéeno,

Stavebni ofad stanovil akruh Géastnikd Fizeni podle vyde citovaného ustanoveni stavebniho
zikona a soudasné podle ustanoveni § 27 spravniho Fidu tak, 7e za acastnika predmétného fizeni
povagule:

- ve smysh ustanoveni § 27 odst. 1 spravaiho Fadu a § 109 pism. a) a by stavehniho
zakona;

_ stavebnik a viasmik stavby, na niz md byt proveden zimér: tedy Dopravni
podnik  hl. m. Prahy, akeiovi spoleénost, Sokolovska 427217,
190 00 Praha 9, ICO 000 05 886, nebot je 7adatelem o vydini rozhodnuti
a timto rozhodnutim mu venika opravoéni uskutednit stavbu

- wlastnika stavby komunikace, na niz bude provadéna zména. Hlavni mésto
Prahu zastoupené Technickou spravon komunikaci hl. m. Prahy, as.,
Rasnovka 77048, 110 15 Praha 1, ICO 034 47 286

- ve smystu ustanoveni § 27 odst. | spravnibo #du a § 109 pism. ¢} 8 dby stavehniho
zakoma:

- vlastnik pozenikd a staveh na pozemeich parcelni Cislo 302/5, 302/6, 31271, 62573,
653 v katastralnim Ozemi Veleslavin, & parc. 1263, 1296717, 12977, 12979,
1300¢E, 173971, 180741, 1807/27, 18372, 1837732, 2214, 221671, 224171, 275671,
2756/4 v katastrdlnim Ozemi Rozymé, & pare. 713, 973719, 973734, 973777,
10871, 108743, 108776, 1087/7, 1088/, 10887, 1089/1, 108%/7. 1095:30, 12971,
F207/13, 13070, 131141, 1314, 131645, 132371, 132343, 1333711, 1342/1, 134341,
134372 v katastralnim izemi Liboc, & pare. 132444 v katastralnim dzemi Vokovice
a i, kiefi maji kt#mto stavbim a pozembkim pravo odpovidajici vécnému
biemeni, tedy:

- Dopravni padnik hl. m. Prahy, akciovi spoleénost, Svkolovskd 42/217, 190 00
Praha %

- Hlavai mésto Praha zastoupené odborem evidence majetku MHMP, Maridnske
namésti 2. 110 01 Praha |

- Hlavni mesto Praha zastoupend Technickou spravow komunikaci hl. m. Prahy,
a.5., Rasnovka 770/8, 110 15 Praha |

[
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- Coeska republika, Statni pozemkovy Ofad, Husinecka 102471 ia. 130 00 Praha 3

- Ministerstvo obrany CR. Tychonova 22171, 160 00 Praha 6

- Vyzkumny Gstav rostlinné viToby vov.i, Dmovskd 507:73, 161 00 Praha 6

- NASE VOISKO, TISKARNA, PRAHA, statni podnik. v konkursu

- Ministerstvo vnitra, Nad Stolou 936/3, ]?D[Hl Praha 7

- Vlastina s.ro., Karlovo namésti 559/28, Nové Mésto, 120 00 Praha 2

- Umverzita Karlova, Ovocny trh 360/5, Praha 1, 116 36

- Stfedisko spoletnych émnosti AV CR, v. v. i, Nérodni 10093, 11000 Praha 1

- Méstska Gast Praha 6, Ceskoslovenske ﬂl‘lTI":d} 601/23, 160 52 Praha i

- REAL - ESTATE LIBOCKA, a.s., Libocka 165/90, 160 00 Praha 6

= McDonald’s CR spol. sra. Radlu,k 740411 3¢, linonice, 158 00 Praha 5

- Rimskokatolicka farnost u kostela sv. Fabid ina a Schbestiang Praha — Liboc,
Libockd 5/41, 16200 Praha 6

- Prazska vodohospodafska spoleénost a.s,, Zatecka 110¢2, 110 00 Praha 1

- Prazska plynarenska Distribuce, as. €len koncermu Prazskd plynarenska, as.. U
Plynarny 504, 145 0¥ Praha 4

- PREdistrihuce, a.s5., Svornosti 3199/ 19a, 150 00 Praha 5

- T-Mobile Czech Republic a.s. Tomickova 2144/1, 148 00 Praha 4

- Vodalone Crech Republic a.s., namésti Junkovych 280872, 155 00 Praha 5

- SUPTel a.s.. Hebitovni 1322/15, 312 00 Plzen

- Reditelstyi silnic a ddlnic CR, Na Pankrici 546/56. 140 00 Praha 4

- E‘FTIH a.s., C‘ukmmmsm 2510719, 190 00 Praha 9

- Ce bIU-. Radlc-}\onmmkaw a.5.. ’ihﬂkﬂnakd 2] ITH 169 (0 Praha &

- Rizeni letového provozn Ceské republiky, stitni podnik (RLP CR, s.p.),
Navigacni 787, 252 61 Jeneé

- Povodi Viavy. stitni podnik, Holeckova 3 178/8, 150 00 Praha 5

- Lesy hl. m. Prahy. Praéska 1885/12, 10600 Praha 10

= Technologie Hlavniho mésta Prahy. a.s., Délnicka 213412, 17000 Praha 7

- SITEL, spol. s r.0., Baarova 957/15, 140 00 Praha 4

= Letisté Praha, a.s.. K letidt 101946, 161 00 Praha 6

- Kolektory Praha, a.s., PeSlova 341/3, 190 00 Praha 9

- Prazské vodovody a kanalizace, a.5., Ke Kablu 971/1, 102 00 Praha 10

- Veolia Energie Praha, a.s. Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha |

- JCDecaux, Méstsky mobilidf, spol. s r.o., Rohanské nabie? 678/25, 186 00 Praha
&

- Equa bank a.s., Praha 8 - Karlin, Karolinska 661/4. PSC 18600

ve smyshy ustanoveni § 27 odst. 2 spravoihe fdu a § 109 pism. &) a 0 stavebniho
gikona:

- vlasmici pozemki a staveh na pozemcich parcelni ¢islo 314, 315, 316, 31T, 318,
383, 319, 320, 321, 3231, 32273, 323, 325, 326, 327 %EE,HL v b:ah:rralnm
uzemi Veleslavin, pam&]m cislo 673 v K, 0. Vokovies, pm’ulnl Eislo 660, 66171,
6G1/2, 662, 663, 664, 665666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676,
677, 678, 6791, 679/2, RO, 68171, 6R1/2, 682 GH3, ﬁﬂ-i B85/, ﬁﬁ‘i ‘2, 686, BET,
GRE. GRO/], 6892, 694, 695, 6Ya, ﬁﬁ".-‘ T8, ?'EI*J TUHL T 712, 714, 715, 71610,
B0, H09/3, 80979, 812, 813:2, 81471, 814/2, R14/3, 941, 942, 943, 944/], 9442
944/3, 972, 97245, 972/10, Y72/11, 972413, 9’”*14 YT2/15, 972716, 9TH3/30,
T3/, 973732, QH“'H 973/34, 971..”-1" DT3AE, 973730, 97340, 9741, 973 42,
Y73/50, 973462, 973/63, 973/69, 973/73, 973/74, ":1'”4"'1 0749, 9?4’[0 ¥i5t2,
U75/3, 975/4, 975/5, 975/8, 975/9, 975413, ]Clh?z 1057/8, 1087/10, 108846,
L0893, TOB9, 10895, ]{]H‘J B, TOBQ, T089/10, 109141, 1307/9, 1310, 132372,
1342/2 v katastralnim uzemi Liboc, parcelni ¢islo 1261, 1297/1, 13004, 1300/8,
1300616, 17394, 1739/5, 173%6, 1739/7, 1739/8, 173911, 1739414, 173915,
V7397, 173918, 1739/27, 1730/28, 1739/54. 1739/58, 1739/78, 1739/81,
1739/97, 1739/98, 173%/118, 1749, 17501, 1751, 1754, 1755, 1756, 175741,
| 75715, 1757016, 1757/41, 1757/42, 1768, 1769/1, 1770, 1771, 177211, 177242,
=A%



& MHIMP 11456052021

774, 1775, 1800, 180141, 1802, 1803/1. 1804, 1805, 1806/5, 1806/, 1806/7,
1806711, LRO6:20, 1807/13, 1807/17, 180725, 180726, 1810, 1811, 1813, 1814,
1816, 1837/57, 1837/144, 221241, 224142, 2241/4, 224176, 275642, 275005, 2923,
v katastralnim dzemi Ruzyné, a tém, ktefi maji k témto stavbim a pozemkiim
prave odpovidajici vécnému biemeni

Ornament o zahdjeni Hzenl bylo vyvéieno na Ofedni desce Ufadu MC Praha 6 a na ofedni desce
Magristrara hl. m. Praly v terminu od 21, 5. 2021 do 20. 6. 2021. Utinky doruceni Jsou spojeny
s vyve&enim na iredni desce Magistrdtu hl, m. Praby.

Protoze se jednd o Fizeni s velkym poctem Gdastnikil ve smyslu ustanovent § 144 odst.
spravniho fadu ve spojeni s ustanovenim § 9b odst, 3 ZoZP. doruéuje se podle § 2 odst. 3
linioveho zikona toto oznameni o zahijeni navarujiciho stavebniho fizeni postupem podle
stavebniho zikona. Ostaini pisemmost se dornéuii jednotlive pouze Fadateli, obei, na jejime
tzemi méd byt zamér uskoteénén. a dotéenym orginim: ostatnim Gcastni acastnikim se_dorucuji

vefginou vwhilaskou.

o oh

Stavebni ofad neobdrzel v pritbthu fHzeni nimitky nebo pripominky dotéenych orgdni nebo
iastnikn fizeni.

K Fizeni byla predloiena tato stanoviska a vyjadfeni;

Prajektovd dokumentace, zapisy, pine moci;

= Zadost o stavebni povoleni na piedepsaném [ormulai

= projeklovd dokumentace ke stavebnimu fizen]

= Plnid moc mezi spoleénosti Dopravni podnik bl m. Prahy. aketovd spoleénost a
spoletnosti METROPROJERT Praha, a.s.

»  Plod moc mezi spoleénosti METROPROJEKT Praha, as a pani Ivanou Petiikovou ze
dne 2, 1, 2020

»  Uzemni rozhodnuti, které vydal MITMP Odbor pozemnich komunikaci a drah ze dne 22.
10, 2009 &j. MHMP 21389482019

= Uzemmi rozhodnuti, kier¢ vydal UMC Praha 6 ze dne 12, 6. 2020 pod & J. MCP6
1583902019

Vijddient a sianoviska dotcenich organi u organizac:
«  Sdéleni Odboru investiéniho MHMP ze dne 7. 4. 2021, &.j. MHMP 430873/20K1
s sanovisko Odboru ochrany prostredi MHMP ze dne 16, 120 2020, &j. MHMP
19110382020

= Stanovisko Dopravaiho pudniku hl, m. Prahy, akeiovi spoletnost ze dne 26. 11 2020,
&, TO0630M43Z1732/1966.

s Zavazné stanovisko Odboru poremmich komunikaei a drali MIIMT ze dne 3. 11, 2020,
&3 MHMP-1679471/2020/04/Du.

= Suwmovisko Odboru pozemnich komunikacl a drabh MUIMP ze dne 9. 12, 20240 .
MHMP-1851039/ 2020 TKD-O2/VI

= Sdéleni  Odboru  pamatkové  péée  MHMP  ze  dne % 7. 2013,
&, MHMP 1078668/2015.

= Zhvarné  slanovisko  Odbory  berpeénosti MHMP 2o dee 200 50 2021,

&.j. MHMP 7212052021,
s Favayné slanovisko Sckee nakladani s majetkem Ministerstva obrany zc dne 30. 3. 2021,
spzn. 118638/2020-1150-0UZ-PHA.
Vyjadreni Stamiho pozemkového diadu ze dne 11, 11. 2020 zn. SPU 3842522020 Ben
Zavazné stanovisko Hygienické stanice hl. m. Prahy, & | HSHMP 64 1062020 we doe 5.
22020
s Zivazné stanovisko Hasiéského zachranného sboru hl. m. Prahy. & j. HSAA-14286-
32020 ze dne 14, 10, 2020,
Stanovisko Odboru dopravy a Zivotniho prostiedi UMC P& ze dne 21. 1. 2021, &j.
MOPH 3725552020

5% 1" Gl
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= Boublas s trvalvm odnétim zemédélske pidy zc ZPF Odboru dopravy a zivolniho
prostiedi UMC P6 ze dne 6. 3. 2017, &j. MCP6 0041012017,

*  Vyjadieni Odbory ochrany prostredi MHMP ze dne 26, 2. 2020, &0 MEMP
2237002020

= Soublas Odboru ochrany prostfedi MHMP ze dne 18. 5. 2017, &j. MHMP 7946572017

" Stavovisko Odboru vystavby UMC P6 ze dne 9. 4. 2020, & . MCP6 132313/2020

= Stanovisko Odboru ochrany prostiedi MHMP ze dne 30, 7. 20 15, ¢j. MHMP
8342537201 3/0CP/VEETH-8 Nov

= Vyjadieni Odboru sluzby dopravni policie Krajskeho feditelstvi policic hl. m. Prahy ze
dne 124, 2021 ¢j. KRPA-T0582-1/C1-202 1 -0000D7 -

= Stanovisko Technické sprivy komunikaci hl. m. Prahy as. ze dne 25 11, 2020 &
TSRA47212001 109 Me

*  Koordinace Technické spravy komunikaci hl. m, Prahy. as. ze dne 24, 11, 2020 & I
TSKAN2EZ2T K

®  Vyjadfeni Dopravniho podnike hl. m. Prahy, akciovd spolednost, ze dne 11, 11, 2020,
&j. 1395/20

*  Zavazné stanovisko Utadu pro civilni letectvi, ze dae 13, 10, 2020 Eoj. (1 881-20-701

" Stanovisko Povodi Vitavy, stitnf podnik ze doc 20, 10, 2016 zn, S3H3B20 6-263

= Stanovisko Povodi Vitavy, statni podnik ze dne 21, 10, 2020 21, T1224/20020-263
Staovisko NIPI Besharidrové prostiedi, s zedne |11 2020, en. 110200234

= Vyjadieni nstitutu planovin a razvoje hlavniho mosta Prahy &, j. 6945720,

= Stanovisko Regionalniho organizatora prazske integrované dopravy ze dne 18, 11, 2001,
zi. 1106620/

= Sdcleni Lesh hl. M. Prahy 7c doe 19, 11, 2020, 2, 2321 2020/VF_0262/16

*  Vyjadienl spraved a vlasmiki wechnickes infrastruktury Rizeni letového provesu Ceske
republiky, staini podnik ze dne 27, 5. 2021, zn. SCL R/5364/21, UNI Promotion s.r.o, ze
dne 22. 4. 2021, m. 122414842, CentroNet, a.s. ze dne 21. 4. 2021, 7. 1022:2021, UVT
Internet s.r.o. ze dne2. 11, 2020, zn. 20271197, Vézeiiska shizba Ceské republiky ze
dne 26, 10, 2020m zn. V8-41374-16/C)-2020-800151, spoleénosti CNL INVEST s.r.o.
ze dne 200 10, 2020, zn. TCNEOIS95/20, RYDROO&R4/20, FACOD2328:20,
KAORMDGO1/20, | Cznel sro. ze dne 25, 5. 2022 €J. 210000754, Trustia Crech
Republic, s.r.o. ze dne 20.11. 2020, Fine Technology Outsource, .o, ze dne 20, 10,
2020, &j. 241000 24099, | CD-Telematika a.s. ze dne 1. 11, 2020 €. 1202019396,
Internet Praha Josefov 5. 1. 0. ze dne 29, 10, 2020, GRFPA Networks, 8.T.0, zo dne 22
b. 2020, Teleo Pra Services, a.s. zc 1. 11, 2020 zn. 0201 147219, SWEQ, a.5. 2¢ dne 4.
11. 2020, zn. 170/40MK/2020, Spoleénost CEFIL, sro. 7e die 23, 11, 2020, , ALFA
TELECOM sro. ze doe 4. 11, 2020, spoletnosti Rizeni letového provozu Ceske
republiky.  stétni podnik ze dne 27. 5. 2021, = SCL Ri3364/21, Prazska
vodohospodarska spoleénost as. ze done 8. 11, 2020, zq. IRAL20/202, spoleénost
PREdistribuce, as, ze dne 6. 5, 2021, C,0. JO0088588. spoletnosti Prazsks plvnarenska
Distribuce, as. ze doe 2. F1, 2020, zu.- 202008805932, spoletnosti Pragské
vodovody a kanalizace, a.5. 2c dne 9, 3. 2021 211 ZADOST26894, | spolednosti CLTIN
a.s., ze dne 5, 5. 2020, &.). 61792720, spolednosti T-Mabile Crech Republic as. ze dne
.FE 2020, &) EATS83/20, 2 dne 9. 2. 2001, +n DPLZOZ 10902401, Technoiogie
hlavnihe mdsia Praly. as ze dne 2, 1. 2020, &), VPD-01657/2020. spoleénost
Vodafone Czech Republic as, 2 dne 2. 11, 2020, mn, MWO9510160190221890,
Ministerstva viitra Ceské republiky ze dne 16. 11. 2020, zn. MV-28-1/S1K 5-159-7012.
SITEL, spol. s..0. ze dne 23, 11, 2020, 2n. 11 1902955/LL, Ceské radiokomunikace a.s.
2 dne 21, 100 2020 2n. UPTSADS8/258254/2020, Dial Telecom, a.5, ze dne 20, 10. 2020,
zn. PH340904. Letiste Praha, as ze dne 912, 2020 7n. 333520/LP RZILP RIP.
Kolektory Praha, 2.5 ze dne 4. 11. 2020, zo. KP/O0D2991/2020. Veolia Energie CR, a.s.
re dne 30, 12, 2020, zn, REVE20201] 120-002/SR, SUFTel a5 ze dne 23, 2 2021, en.
2250131, JCDecaux. Méstshy mobiliaf, spol. S ro. ze dne 15,4, 2021, zn, 55/202 115,

Stavebni Ofad zajistil vzdjemny soulad piedloZenyeh zavaznich stanovisck datéenyeh organg,
vyZadovanych evidstnimi predpisy a zahrnul je do podminek rozhodnut.
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Chdbor ochrany prostiedi MHMP (dale jen . MHMP OCP vydal k zaméry stanovisko
k posauzeni vlivin provedeni ziméru na Fivotni prostredi podle & 10 ZolP , &) MHMP-
£14753,201 VOORN /876-8Nov 7e dne 30, 7. 2013, jehoz relevantni podminky stavebai orad
pievzal do vyroku whoto rozhednuti, '

Dale MHMP OCP vydal soublasne (verifikaéni) zavarné stanovisko &j. MHMP 7331522020 ¢
dne 31, 5. 2021 krerym ovefil, ¢ nedodlo ke zméndm zameru. které by mahly mit vyznanmy
negativai vliv na Fivotni prostiedi.

Provadéni stavby  vvhovuje obecnym  pozadavkim na vyuzivani Gzemi a technickym
pozadavkinn na stavby v hlavaim mésie Praze, kleré jsou stanoveny v nafizeni &. 10,2016 Shb. bl
m. Prahy  (Prajské stavebni  predpisy). Sravebni Gfad piedeviim  prezkoumal  soulad
¢ ustanovenimi & 18, 33, 52 a 53 této vyhlasky a shledal, e navrzeny zamér je s touto vyhlaskou
v souladu,

Sravebni iad v tomto fizeni aplikuje ustanoveni § 134a odst. 3 stavebniho zakona, v némi je
uvedenn, 7 je-1i pro ziskdni potfebnych prav k pozemku nebo stavhé pro pofadovany stavebni
Zamér neha opatfeni stanoven el vyvlastnén zakonem, souhlas viasinika pozembu ¢ stavby se
nedokladi, Usely vyvlastném tj. G¢ely, pro néz. lee odejmout, nebo omezit vlastnicke Prive jsou
vymereny v ustanoveni § 170 stavebnibo zikona taklo ....prave k pozemkiim a sfavbdn,
porfebnd pro wskufecnéni staveb neha jimich vefejnd prospéinych oparfeni podie stavebnifio
sitkona, fze odejmant nebo omeztt, fsou-Ii vimezeny ve vidane tzemné planovact dokementact a
Jde-li v vereiné prospéinon stevin dopravni a teclicke iifrasirukiry, vielne plochy nezbymeé k
zajesténd jeff vistavhy a Fddného wFfvemi pro stanoveny tcef”, Vefejna prospéinost projednavande
stavby je dina zakoncm C, 266/1994 Sh., o drihdch, ustanovenim § 5 odstavee 1 vty in [ing ;
Stervhar drdhy celosteinl. regiondlni, framvajove, trolefhusovd nebo drihy specialni je vefejiné
prospésndg. ¥ tomto phipade je zaroven stavha tramvajové trati, v souladu s ustanovenim § 2
odst, | pism, 1) stavebniho zikona, vedena jako stavba velejné prospéing pod kddem 5 DT, jak
je wvedeno v priluze ¢ 2 opatfeni ubecne povahy & 55/2018 v souvislosti se zménou Gzemniho
planu Z 283200, kterou schvililo sastupitelstvo hlavniho mésta Praby.

Sravebni ofad tak nebude po stavebniku v Fizeni o vydani stavebmihe povoleni podadovat
soublasy viastniki pozemki & staveh, na nichz ma byt stavebni zimér uskolednen. Pripadné
pravomoené rozhodnuti stavebniho Gfadu o povoleni stavby v tomto Fizeni tak v souladu s vili
sikonodirce stavbu povoluje pouze 2 hlediska vefejncho priva. 7 hlediska prava soukromeho je
stavehniku nadéle treba obstarat si soukromopravni titul k pozemkam bud ve formé
vyvlastiavaciho rozhodnuti, nebo dohody s vlastniky pozemku. V plipadé, Ze stavebnik zahij
stavbu bez soukromopravaiho tituly, nebude se jednat o stavbu nepovelenou, ale o stavbu
peopraviénou: ke sporim z takove stavby je prislugny soud, nikoli zdejii stavebn Ufad,

K achrané vefejnych zijma stavebni Ofad pregkoumal soulad naveiené stavhy s oheenymi
wechnickvmi pofadavky zabczpedujicimi uzivani staveb osobami s smezenou schopnosti pohybu
a arientace, prezkoumal a stanovil pozadavky k ochrane edravi a zivotniho prostiedi a k ochrane
daldich vefejnveh zdjmin jak vyphuuly 7 projednani a stanovisck dotéenyeh organd. a zajistil
Easovou a veenou koordinaci stavby s ostatnimi stavbami v uzemi. Na zakladé zjisténi, e Zidost
je v souladu s vyde nvedenymi vetejnymi zijmy, bylo rozhodnuto tak, jak je ve vyroko uvedeni.

Vlasinicka a jind prava k dotéenym a sousednim pozemkiim byla ovifena stavebaim ofadem
datkovym pristupem. Potfebnd Gdaje o fyvzickych osobich pro vydani tohoto rozhodnuti stavebni
ftad ztoloznil v registru obyvatel a zaroven usoudil, 7e vlastnickd a jind wvéend priva k dalsim
pozemkim a stavbim na nich s ohledem na charakter, zpiisob provedeni a dotéeni stavby a
vzdalenosti od ostamich staveb nemohou byt umisténim a provadénim stavby dotéena.

Stavebni ofad v prithéhu Fizeni neshledal ditvody, které¢ by branily povolent stavhy a

na zaklads vite uvedenyeh skutetnosti rozhod tak. jak je uvedeno ve vyroku rozhodnuti za
pawziti ustanoveni privaich piedpisi,
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Upozoruéni pro siavebnika:

*  Stavba nesmi byt zahdjena diive, dokud toto rozhodnuti nenabude pravnd moe,
*  Stavebnf povoleni pozhyvi plamosti, Jestlize stavba nebude zahdjena da 2 ler ode dne. kdy
 nabylo pravni moei. Dobu platnosti mize stavebn Gkad prodlouzit na odivodnénau zadost
stavebnika podanou pred jejim uplynutim. Podanim #idosti se stavi bh lhiity plamosti
povolent,
* Pii provadéni stavebnich praci je nutc dbar na bezpetnost prace a ochranu zdravi asoh
podle prisluinych zikoni a vvhlasek — mimo Jiné: ustanoveni zdkona ¢. 309/2006 Sh..
o zajisténi daldich podminek bezpenosti a ochrany zdravi pH praci, narizeni vlady
€. 3912006 Sb., o blizdich minimalnich pozadaveich na bezpeénost a ochrany zdravi i
praci na staveniftich, ustanoveni zdkona & 2582000 Sh., o ochrané vefejného zdrayi
a nafizeni vlady 272/2011 Sh. o ochrané zdravi pied nepiimivymi 0éinky hluku a vibraci.
" Vopribéhu stavby je nutne dodriovat pozadavky poidmi bezpeénosti dle zikona
¢. 13371985 Sh.. o poiami ochrané, ve znéni pozdéjiich predpisi.
= Pfedmctem tohoto rozhodnuti neni zahor vefeiného prostranstyvi.
= FPied cuhdjenim stavby je nutno umistit u vstupu na stavenisié atitek s ddaji o povolend
stavhé a ponechal ji tam az do doby dokonéenn stavhy, popfipadé do vwdéni kolaudagniho
stitthlasu.,
" Vopribéhu providéni stavebnich praci bude na stavhe neho na stavenidti k dispozici
avérend dokumentace stavhy,
* PR providéni stavby musi byl veden stavebn] denik, do ného? se pravidené
raznamenavaji ddaje tykajici se provadéni stavby. ktery je povinen vést zhotovitel stavby.
* Pri realizaci stavby budou ploény  povinnosti we  zikona o TRS2001 8k,
o odpadech a o zmén¢ nékterych daltich rakoni. Odpady 7e stavby budou disledné
zafazeny podle drubu a kategorie, twidény a odstranény vhadnym zplisobem,
= K Zidosti 0 vyddni kolaudaénilio souhlasu nebo rozhodnut] ke stavbé predlodi stavebnik
stavebnimu Biadu:
- vyhodnoceni zkuiebniho provozu,
- Zavazna stanoviska dotéenych organi,
- dokumentaci ovéfenou stavebnim Gfadem ve stavebnim Fizeni,
- dokumentaei skuteénéha provedeni stavhy.
- doklad o vedeni pribézé cvidence a zpiisobu VYUZiLT {odstranéni) odpadl zc
stavebni Cinnosti predlozeng soucasné s dokladem o apravnéni k jejich pievzeti,
- doklady o ovéfeni pozadovanyeh viastnosti virabkil (zkoudky, atesty, certifikiny
pouzityeh materidh, prohladeni o shods),

Pouieni;

Froti tomuto rozhoduuti miize néastnik podat odvolini ve [hitg 15 dni ode dne Jehe oznameni
k ministerstvu  dopravy podinim v odbory pozemnich  komumikaci a drah Magistratu
hl. m. Prahy.

Podic ustanoveni § 9¢ odst. 4 ZoZP muze odvolini proti rozhodnuti vvdanéimu v navarujicin
Fizeni podat také dotéena vefcinost uvedend v § 3 pism. i) bod¢ 2 ZoZP, a w0 i v piipadé, Ze
ek S e 5 :

Ing? X
teditel odboru pheemnnich komunikaci a drah
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Pliloha pro stavebnika (popi Zmocnénce )
- ovérena dokumentace stavby k vyzvednuti poe dui nabyti prévni moci tohoto rozhodnut
- Sulek s identifikadnimi ddaji o povoleném stavebnim zaméry
-77.







