
Barrandovský most

Aktuální stav prací v rámci rekonstrukce 
mostu
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1. Etapa - 2022 2. Etapa - 2023 3. Etapa - 2024 4. Etapa - 2025

3
. +

 4
. E

ta
p

a 
- 

2
0

2
4

A
k

tu
á

ln
í 

s
ta

v
 r

e
k

o
n

s
tr

u
k

c
e
 –

 3
. 
a

 4
. 
e

ta
p

a
1

6
.5

.2
0
2
4

M
a

g
is

tr
á

t 
h

la
v
n

íh
o

 m
ě

s
ta

 P
ra

h
y



3. + 4. Etapa - 2024
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▪ UHPC využito pro ztužení a zesílení 
nosné konstrukce. Cíleně započteno 
do statické funkce nosné konstrukce

▪ Využito kompletně potenciálu 
materiálu – na nosné konstrukci 
nebude realizována izolace

▪ Předpoklad výroby a přepravy cca 
850 - 1000 m3 UHPC – 3. a 4. etapa
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Průhyb konce konzoly 

během betonáže vrstvy 

z UHPC

Vznik trhliny v UHPC 

vrstvě již během 

betonáže
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Tuhost průřezu 1/12 × h3

V
ýš

ka
 h
/3

V
ýš

ka
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/3

V
ýš

ka
 h
/3

Tuhost průřezu 1/12 × 3 × (1/3 × h)3 = 1/12 × 1/9 × h3

Delaminovaná konstrukce je 9 krát poddajnější (měkčí)
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DĚKUJI ZA POZORNOST

A
k

tu
á

ln
í 

s
ta

v
 r

e
k

o
n

s
tr

u
k

c
e
 –

 3
. 
a

 4
. 
e

ta
p

a
1

6
.5

.2
0
2
4

M
a

g
is

tr
á

t 
h

la
v
n

íh
o

 m
ě

s
ta

 P
ra

h
y


	Snímek 1: Barrandovský most  Aktuální stav prací v rámci rekonstrukce mostu
	Snímek 2
	Snímek 3
	Snímek 4
	Snímek 5
	Snímek 6
	Snímek 7
	Snímek 8
	Snímek 9
	Snímek 10
	Snímek 11
	Snímek 12
	Snímek 13

