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6) 36Nova zéastavba mezi ul. Pfatelstvi - V Kutatech je z hlediska odkanalizovani podminéna
pfipojenim Cerpaci stanice Uhfinéves IV v ul. FrantiSka Divise do kanaliza¢niho shérace G6 v povodi
UCOV. Z hlediska zasobovani vodou je nova zastavba podminéna vybudovanim nadfazeného
privadéce DN 800 a DN 1000 z vodojemu Jesenice II.

3 Na zakladé vydané zmény Z 1637/07
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7) 3'Nové zéastavba mezi ul. Mladoboleslavskd - Trabantska je podminéna zajisténim COV
s dostate¢nou kapacitou (dostavbou a rekonstrukci COV Kbely).

Vinof
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Legenda:

W Dotéené Gzemi
. Cistirna odpadnich vod Kbely

Stav dat k 15.1.2018

3" Na zakladé vydané zmény Z 0909/07
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8) 38Novd zastavba na dzemi ,Odkolek”

Priloha ¢. 1 | REGULATIVY

je podminéna dofeSenim dopravniho napojeni

revitalizovaného areédlu do celkové dopravni struktury lokality. Jedna se o vyfeSeni dopravniho
napojenfi (zkapacitnénf k¥iZzovatky) ul. Vysocanské (Jandovy) a ul. Ke Klicovu a U Vinnych sklepd.
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Legenda:

m Resena plocha arealu "Odkolek”

. Dopravni napojeni

o

38 Na zakladé vydané zmény Z 1530/06

Stav dat k 15.1.2018
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9) 39Realizace zéastavby za Narodnim muzeem (na pfekryti ¢asti jizniho zhlavi kolejidté Hlavniho
nadrazi v mistech, kde se Zeleznice napojuje na Vinohradské tunely) je s ohledem na bezprostfedni
vazbu pfedmétné plochy k cilovému dopravnimu fedenfi severojizni magistraly (SJM) a limitnim
prostorovym i technickym podminkdm na rozhrani obou staveb mozné aZ po realizaci vefejné
prospésné stavby 77|DK|1 Praha 1 - Gprava severojizni magistraly v Gseku mezi Hlavnim nadrazim
anam.I.P.Pavlovaa 77|DK|2 Praha 2 - Gprava severojizni magistraly v Gseku mezi Hlavnim nadrazim
anam. . P. Pavlova.

Vystavba v pfedmétném Gzemi je nadale podminéna pési prostupnosti Gzemf, resp. parteru zastavby
a navaznosti na p&si cesty z Manesovy ul., Spanélské ul. a Vinohradské ul. smérem k Vaclavskému
namésti, objektu Statni opery a k objektu Hlavniho néadraZi arealizaci pé&Si trasy soubézné
s vozovkou ulice Legerovy k Hlavnimu nadraZzi.

Konkrétni technické feseni zastavby je dale casové podminéno stabilizaci ndzoru na usporadani
jizniho zhlavi Hlavniho nadraZi v souvislosti s pfestavbou Zelezni¢niho uzlu Praha.

= \
Josefov ‘,\ \ VS
“\A\ nf { \
i |
N | 7
| & ;
.r /
| /
/ 4 \\_
e
\
/ \
/
/
Nové Mésto /
AN
~LJ
-
|
|
L=
\
1
|
|
|
||III
f
| N
‘ \
\ | \
\ | s
\ — LA Legenda:
\ P Y  rretozka SIM za Narodnim muzeem
\ Resena plocha zmény Z1027-06
, ————tt. 8 ++e++ Realizace pésich cest
~ ~ —
T —T 7
0 250 soom \J [/ Stav dat k 15.1.2018

39 Na zakladé vydané zmény Z 1027/06
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10) “OPfestavba nadraZi Smichov: Realizace zastavby ve vymezeném dzemi v k. G. Smichov

je podminéna:

a) stabilizaci trasy ,,Nové spojeni - II. etapa“,

b) prikazem vzajemné koordinace staveb, kterd zaru¢i moZnost nasledné realizace Zelezni¢ni

stavby ,Nové spojeni - II. etapa® bez vyrazného zvy3eni jeji realizacni narocnosti; timto
prikazem se rozumi navrh prostorového feSeni obou staveb v podrobnosti a na projektové
arovni postihujici vzajemné vlivy, podminky a naroky v realizacni fazi vystavby i v jeji findlni
podobé postihnutelné na Grovni podrobné odborné studie.

Smichov
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\ Vysehrad
‘,7——./\
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J
il Legenda:
o Uzemi podminéné stabilizaci trasy
m "Nové spojeni - Il. etapa” a prikazem
vzajemné koordinace staveb
r T T T T 1 i
0 250 soom \J | Stav dat k 15.1.2018

40 Na zakladé vydané zmény Z 2710/00
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11) “Realizace dopravniho napojenf Gzemf Roztyl do kFiZovatky JiZni spojka - 5. kvétna bude mozné
v plném rozsahu po zprovoznéni stavby €. 511 Prazského okruhu (tj. Gseku Béchovice - D1)
a koordinovano s navrhem humanizace pfilehlého Gseku severojizni magistraly (ul. 5. kvétna)
v Gseku Kacerov - Spofilov. Vystavba v Gzemi mezi stanici metra Roztyly a MUK Jizni spojka -
5. kvétna nesmi zkomplikovat provozni situaci v ulici Tomitkova a RySavého.

/ Legenda:

i |
f .‘ [ . Dopravni napojeni Roztyl do kiiZovatky JiZni spojka - 5. kvétna
H"“\ % Uzemi mezi stanici metra Roztyly a MUK Jizni spojka - 5. kvétna -‘:‘.
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] 500 1000m / Stav dat k 1. 1. 2020

“ Na zakladé vydané zmény Z 2797/00
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12) “Nova zastavba podél ul. Pod Markétou - Zastavba na Casti pozemku parc. €. 226/20 v k. 0. Hajek

u Uhfinévsi je z hlediska odkanalizovani podminéna zkapacitnénim PCOV Kralovice, a to realizaci
treti biologické linky na PCOV Kralovice.
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Stav dat k 8. 9. 2022

“2Na zakladé vydané zmény Z 3395/18
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13) “3Nova zastavba podél ulice Pratelstvi v k. 4. Kolovraty a Nedvézi je z hlediska odkanalizovani

podminéna zkapacitnénim PCOV Kolovraty.
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“3 Na zakladé vydané zmény Z 3874/40
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0ddil 13

VELKA ROZVOJOVA UZEMIi A VELKA UZEMI REKREACE

(1) Na Gzemi mésta jsou vymezena velkd rozvojova Gzemi a velkd Gzemi rekreace, vCetné
nadfazenych celoméstskych systéml vefejné infrastruktury, Gzemniho systému ekologické

stability a celoméstského systému zelené.

(2) Pro velkad rozvojova tzemi a velkd Gzemi rekreace plati, Ze podminkou pro rozhodovani
je provéfeni Gzemné planovaci dokumentaci (Gzemnim planem pro ¢ast Gzemi hl. m. Prahy,
regulaénim planem) nebo Gzemné plénovacim podkladem (Gzemni studii) v rozsahu celého
velkého rozvojového Gzemi nebo jeho ucelené ¢asti, vymezené pofizovatelem Gzemniho planu.

Lhata pro vloZeni dat do evidence Gzemné planovaci ¢innosti je 5 let od nabyti G¢innosti tohoto
opatfeni obecné povahy.

(3) Velka rozvojova tzemi a velka Gzemi rekreace jsou znazornéna ve vykresu €. 4.
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0ddil 14

UZEMNI REZERVY

(1) Uzemni plan vymezuje plochy, koridory a linie Gzemnich rezerv pro provéfeni potfebnosti
rozvojovych zamér(.

(2) U ploch a koridor(i je stanoveno jejich soufasné vyuziti a budouci vyuZiti pfislusnymi
pismennymi kédy uvedenymi v oddilu 3. Budouci moZné vyuZiti je vZdy uvedeno za lomitkem
(napf. NL/OB).

(3) Uzemni rezervy maiji stanovenou lhiitu naplnéni do doby potvrzeni predpokladaného vyuZiti
zménou Gzemniho planu.

(4) Uzemnf rezervy jsou znazornény ve vykresech €. 4, 5,9, 10, 11 a 20.
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0ddil 15

VYMEZENI NEKTERYCH POJMU

V Gzemnim planu hl. m. Prahy se rozumf:

(1) Autovrakovistém provozovna, kde dochdzi ke shéru, vykupu, zpracovéani, vyuZivani
a odstrariovani autovrak(.

(2) Celoméstskou urbanistickou koncepci koncepce stanovend Zasadami Gzemniho rozvoje
a ustanovenimi oddilu 2.

(3) Centrem ekologické vychovy zafizeni slouZici pro ekologické vzdélavani, obvykle ve vazbé
na pfirodni prostfedi, v rozsahu pfiméfeném hlavnimu vyuZiti plochy.

(4) Dominantnim podilem podil vy3$3i nez 50 %.

(5) Doplitkovou stavbou pro chovatelstvi a péstitelstvi v obytnych plochach (OB a OV) stavba plnici

doplitkovou funkci k hlavnimu vyuZiti na pozemku (tj. k bydlent), slouZici k chovu drobnych
domacich uzitkovych zvifat a k uskladnéni nafadi a plodin.

(6) Doplitkovou stavbou v zéplavovém Gzemi pritoéném a neprdtocném pFizemni nepodsklepena
stavba o ploSe do 100 m2 a vy3ce stavby do 4,5 m, slouZici k zajiSténi provozu sportovist,
rekreacnich ploch a Z0O.

(7) Dotéenym pozemkem pozemek, ktery se zamérem bezprostiedné sousedi nebo jehoZ Zivotni
prostfedi a obyvatelé by mohli byt zamérem prokazatelnym zplsobem zavazné ovlivnéni.

(8) Drobnou nerudici vyrobou je malosériova a femeslna vyroba, kterd svym charakterem

a kapacitou neméni charakter Gzemi, vyjadieny hlavnim funk&nim vyuZitim, neovliviiuje
negativné souvisejici Gzemi svym provozem a neklade zvy3Sené néroky na dopravni zatéz Gzemi.
Jako drobnou nerusici vyrobu nelze povolit napf. autoservisy, klempirny, lakovny, truhlarny,
betonérky a dalsi provozy vyZadujici vstup tézké nakladové dopravy do Gzemi.
(9) Drobnou zahradni_architekturou zejména zahradni altédn, hudebni pavilon, pergola, kasna,
oranZérie, schodisté, terasa, plastika apod.

(10) Drobnou vodni plochou vodni plochy mensi neZ 2 500 m2.

(11) Hlavnim vyuZitim zékladni vyuZiti charakterizujici plochu s rozdilnym zplsobem vyuZiti (d¥ive
funkéni plochu).

(12) Hrubou podlazni plochou obchodniho zafizeni stanovenou v podminkach pro plochy OB, OV,
SV, SMJ, VN, VS, SP, SO, ZVS, ZKC, ZV0, VV, DH a ZP soucet hrubych podlaznich ploch v3ech
obchodnich jednotek obchodniho zafizeni, na kterych probihd prodej a skladovéani, priprava
zboZi, manipulace s nim a s tim spojena administrativa apod. V pfipadé multifunkéniho zafizeni
se do hrubych podlaznich ploch obchodniho zafizeni s limitem stanovenym pro danou plochu
s rozdilnym zplsobem vyuziti nezapocitavaji spole¢na vnitini vefejna prostranstvi, socialni,
kulturni, stravovaci zafizeni a dali provozy nesouvisejici s provozem obchodnich jednotek;
to neplati pro vypocet KPP, pfi jehoZ vypoctu musi byt zapocteny vSechny hrubé podlazni
plochy.

(13) HFistém s pFirodnim povrchem hfisté umisténé na rostlém terénu, zpravidla na travnaté plose,
bez povrchové Gpravy.

(14) Informativnim prvkem Gzemniho planu prvek, ktery sém o sobé neni zdvazny, aviak obsahuje
informaci nezbytnou z pohledu celkové logiky planu. Informativni prvky jsou zpravidla
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(58) Vysokoskolskym zafizenim soucasti vysokych skol, coZ ve smyslu zdkona o vysokych Skolach4?
jsou: fakulty, vysokoSkolské Gstavy, jinad pracovisté pro vzdélavaci a védeckou, vyzkumnou,
vyvojovou, uméleckou nebo dalsi tvlrci Cinnost nebo pro poskytovani informacnich sluzeb,
Gcelova zafizeni pro kulturni a sportovni Cinnost, pro ubytovani a stravovani zejména clend
akademické obce nebo zajistovani provozu Skoly.

(59) Vyskovou hladinou pFevladajici vyska v charakteristickém vzorku zastavby v dané lokalité
vyjadfend pomoci relativnich vysek zastavby v téchto hladinach s maximalni regulovanou

vyskou:
a) hladinalOm-6m,
b) hladinallOm-9m,
¢) hladinalllOm-12m,
d) hladinalV9m-16m,
e) hladinaV12m-21m,
f) hladinaVI16 m-26 m,

g) hladina VII 21 m - 40 m,
h) hladina VIII nad 40 m.

Maximalni regulovana vyska je pro jednotlivé hladiny stanovena v celé vymezené plose
pomoci relativnich vy$ek zastavby nebo podlaznosti, uvedenych v UAP hl. m. Prahy.

(60) Vyskovou dominantou, drobnou - €ast stavby, vystupujici nad vyskovou hladinu okolni
zéstavby i vlastniho objektu, nepfesahujici zpravidla vysku dalsiho podlazi a nezvysSujici
vyznamné uZzitnou plochu objektu. ZdUraziiuje pozici objektu v urbanistické struktufe (napf.
narozi, zdraznéni vstupu, schodisté apod.).

(61) Vyskovou stavbou takova stavba, ktera svou vy3kou prekracuje vyskovou hladinu dané lokality
nebo relativni vysku 40 m#8,

(62) Vyuzitim (hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym) souhrn obecné nebo podminéné
piipustnych zpidsobl vyuZiti (funkci) v dané plose s rozdilnym zplsobem vyuZiti, které jsou
pro jednotlivé plochy taxativné vyjmenovany.

(63) Zafizenim obecné soubor staveb, stavba nebo jeji ¢ast, ktera slouZi pfevazné jednomu zpasobu
vyuziti (funkci).

(64) Zatizenim pro neorganizovany sport volné pfistupné oteviené sportovni plochy, obvykle
bez dopliikovych staveb.

(65) Zahradkarskymi chatami stavby se zastavénou plochou do 25 m2 v€etné teras, verand a vstupd,
s max. jednim nadzemnim podlazim#49.

(66) Zachrannym bezpecnostnim systémem hl. m. Prahy50 (ZBS HMP) je systém statnich organd,
organll Gzemnich samospravnich celkd, zachrannych a pohotovostnich sbori, ozbrojenych
bezpecnostnich sloZzek, havarijnich sluzeb a dalsich pravnickych a fyzickych osob, které svou
¢innosti a propojenim zajistuji bezpecnost s dlirazem na ochranu osob, jejich majetku
a zivotniho prostredi. Prazsky ZBS je tvofen zachrannymi, bezpecnostnimi a specidlnimi
sluzbami, majicimi své sidlo na Gzemfi hlavniho mésta Prahy.

47 Ve smyslu zadkona ¢. 111/1998 Sh., o vysokych $kolach a o zméné a doplnéni dalSich zakonl (zakon o vysokych
kolach), ve znéni pozdéjsich predpisi.

“8 Minimalnf regulovana vy3ka budovy ve vy$kové hlading VIII dle nafizenf ¢ 10/2016 Sb. hl. m. Prahy.

49V souladu s Nafizenim €. 10/2016 Sh. hlavniho mésta Prahy, kterym se stanovuji obecné pozadavky na vyuzivani
izemfi a technické poZadavky na stavby v hlavnim mésté Praze (prazské stavebni pfedpisy)

50 Integrovany zachranny systém vymezuje zakon €. 239/2000 Sb.
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